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1. Gemensamhetsanläggningar 

Det finns rättsligt bindande gemensamhetsanläggningar för avlopp vid sjön 
Bolmen och på Bolmsö samt vid sjön Vidöstern. I samtliga anläggningar ingår 
även vatten, utom anläggningen i Odensjö som enbart är en 
gemensamhetsanläggning för avlopp.  

I tabell 1 nedan redovisas de gemensamhetsanläggningar för avlopp som finns i 
kommunen.  

Tabell 1. Gemensamhetsanläggningar för avlopp i Ljungby kommun. 

Förvaltande 
förening/verksamhet 

Typ av anläggning 
(avlopp) 

Belastning 
(anslutna 
hushåll) 

Kommentar 

Hölminge Broddagårds 
samfällighetsförening 

Slamavskiljare och 
öppen infiltration. 

100 Dimensionerad för 100 
hushåll. 27 av de 
anslutna hushållen är 
permanentbostäder. 

Hölminge Mellangårds 
samfällighetsförening 

Slamavskiljare och 
infiltration. 

56 Åtgärder vidtagna för att 
bli av med jättebalsamin 
på infiltrationen. 

Hölminge Norregårds 
samfällighetsförening 

Slamavskiljare och 
infiltration (300 m2). 

26 Dimensionerad för 27 
hushåll. Nio av de 
anslutna är 
permanentboende, 
resten fritidsboende. 

Odensjö kyrkbys 
samfällighetsförening 

Slamavskiljare och 
infiltration (200 m2).  

25 Enbart wc-vatten. 

Endast dimen-sionerad 
för 20 hushåll, fler är 
anslutna. Har brister.  

Skogens 
samfällighetsförening 

Slamavskiljare och 
öppen infiltration  
(175 m2). 

43  

Vidösterns stugområde Slamavskiljare och 4 
infiltrationer.  

18 Majoriteten 
fritidsboenden.  
2 av 4 infiltrationer 
behöver kompletteras 
med fosforrening för att 
uppnå hög skyddsnivå 
med avseende på miljö 
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Förvaltande 
förening/verksamhet 

Typ av anläggning 
(avlopp) 

Belastning 
(anslutna 
hushåll) 

Kommentar 

på grund av närhet till 
övergödd sjö. 

Håringe stugområde Slamavskiljare och 
infiltration (600 m2). 

23  Dimensionerad för  
30 hushåll.  

Av anslutna hushåll är 7 
st permanent-bostäder, 
övriga fritidsboenden. 

Österås fritidsområde Slamavskiljare och 
infiltration (650 m2). 

15 2 st permanent- 

bostäder, övriga 
fritidsboenden. 
Infiltratrationen har 
börjat sätta igen.  

Bollstad Hjärtstorp Slamavskiljare och 
infiltration (135 m2). 

9 2 st permanent-bostäder, 
övriga fritidsboenden. 

Blomsö Bollstad Näset Bioreningsverk med 
fosforfälla och 
infiltration. 

Lägerlokal Dimensionerad för  
72 pe.  

LGG fastigheter AB Slamavskiljare och någon 
form av markbaserad 
rening (90 m2). 

5 Anlagd utan tillstånd, 
oklar uppbyggnad på den 
markbaserade reningen. 

Finnatorp 
Samfällighetsförening 

Slamavskiljare och 
infiltration (500 m2). 

5 Dimensionerad för  
24 hushåll.  

Per Rubin 
(fritidsboenden) 

Slamavskiljare och 
infiltration. 

6 Dimensionerad för  
10 hushåll.  

Filip Henningsson 
(fritidsboenden) 

Slamavskiljare och 
infiltration (240 m2). 

6 Dimensionerad för  
7 hushåll.  

Toftaholm stugby Slamavskiljare och 
infiltration  
(90 + 300 m2). 

13 2/3 av hushållen är 
fritidsboenden, övriga är 
permanentboende. 

Odensjö Ljunghagen Slamavskiljare och 
infiltration. 

5 Dimensionerad för 10 
hushåll. Anläggningen 
behöver åtgärdas.   

Lunda 
Samfällighetsförening 

Slamavskiljare och 
infiltration (330 m2). 

7 Dimensionerad för  
11 hushåll. 
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2. Större privata anläggningar 

Enskild vatten- och avloppsförsörjning förekommer även på hotell, pensionat, 
lägergårdar, campingplatser, rastplatser och samlingslokaler. I tabell 2 nedan 
redovisas de större privata avloppsanläggningar som finns i Ljungby kommun. 
Övervägande delen av anläggningarna används enbart sommartid/säsongsvis.  

I kommunen finns även tre industrier med enskilda avloppsanläggningar, men 
ytterligare information om dessa saknas.  
 
Tabell 2. Större privata avloppsanläggningar i Ljungby kommun. 

Anläggning Verksamhet Typ av 
anläggning 
(avlopp) 

Belastning  

ATAB-trappan Tillverknings-industri 
(trappor) 

Slamavskiljare, 
pumpbrunn, tät 
markbädd (80m2) 
Från markbädden 
utlopp i dike. 

Dimensionerad för max 
4 m2 avlopps-
vatten/dygn eller 30 
anställda. 

E4:ans camping Camping Slamavskiljare och 
infiltration  
(180 m2). 

60 campingplatser,  
8 stugor, 2 service-
byggnad samt reception 
(wc). 

EFS Sunnerbogården Kurs/lägerverksamhet. 
3 st lokaler. 

Slamavskiljare och 
infiltration  
(175 m2). 

84 sängplatser, ett 
storkök samt 
ospecificerat antal 
campingplatser. 

Ekens 
Husvagnsklubb 

Camping Slamavskiljare och 
infiltration  
(ca 110 m2). 

54 campingplatser och 
en service-byggnad. 
Krav på åtgärdsplan då 
det finns brister i 
infiltrationen. 

Finnstugan Förening Slamavskiljare och 
infiltration. 

1 klubbstuga. Under 
sommarmånaderna 
även läger-verksamhet. 
Uppgifter om 
dimensionering av 
infiltration saknas. 
Anlagd utan tillstånd 
tidigt 90-tal. 
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Anläggning Verksamhet Typ av 
anläggning 
(avlopp) 

Belastning  

Löckna Camping och 
stugby 

Camping Slamavskiljare och 
infiltration 
(200 m2). 

Servicebyggnad med 
WC, tvättrum och 
duschrum för 50 
ställplatser för 
husbilar/husvagnar. 

Rastplats Boasjön Rastplats 
(Trafikverkets) 

Slamavskiljare och 
infiltration. 

Dimensionerad för  
4,5 m3 avloppsvatten 
per dygn  

Rådala udde Stugby (CTC:s 
personalstiftelse). 

Slamavskiljare och 
infiltration  
(125 m2). 

9 stugor med 6 bäddar i 
varje. 

 

Singeshult  Café Minireningsverk 
och infiltration 
(240 m2). 

Dimensionerad för  
110 pe. 

Skandinavisk Yoga 
och meditation 

Kursverksamhet Slamavskiljare och 
infiltration  
(150 m2). 

3 byggnader med  
25 sängplatser. 
Dimensionerad för  
30 pe. 

Sunnerbo Skogar AB 
och Hjortseryd 
Konferens och 
Vildmark 

Konferenscenter Slamavskiljare och 
infiltration  
(120 m2). 

3 byggnader anslutna 
med 26 bäddar, 
spaanläggning och 
matservering.  

Toftaholms herrgård Hotell och konferens Slamavskiljare och 
infiltration  
(40 + 300 m2). 

7 byggnader anslutna. 
Dimensionerad för  
40 pe. 

 


