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Sammanfattning 
M3D har fått i uppdrag av Ljungby kommun att genomföra en omfattande utredning av 
dagvattenhanteringen i området Björket inför framtagandet av en ny detaljplan. Denna 
utredning syftar till att säkerställa att området kan hantera dagvatten på ett effektivt och 
hållbart sätt, vilket är avgörande för att förebygga översvämningar och skydda miljön. 
 
Som en del av utredningen har flödesberäkningar för 5-, 10- och 100-årsregn genomförts. 
Dessa beräkningar har använts för att fastställa de volymer som krävs för att fördröja 
dagvatten genom dammar. Resultaten visar att området Björket har mycket goda 
förutsättningar för att både fördröja och rena det dagvatten som flödar från området. 
Genom att dessa lösningar kan man säkerställa att vattnet som når Lagan är av hög 
kvalitet och att översvämningsrisken minimeras. 
 
Den föreslagna dagvattenhanteringen efter exploatering sker via dagvattenledningar 
förlagda i gatorna. Dagvattnet samlas sedan i dagvattendammar för rening och 
fördröjning. Uppehållstiden är satt till mellan 12–48 timmar för att skydda nedströms 
anläggning samt uppnå så bra rening som möjligt. Dammarna utformas utan tät botten då 
grundvattnet står grunt i området.  
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1 Inledning 

M3D Consulting har av Ljungby kommun fått i uppdrag att utreda förhållanden för 
dagvatten inom fastigheten Replösa 4:18 inför detaljplaneläggning för bostäder mm. 
Området består idag av skogsmark rensad från träd.  

Planområdet är strax över 30 hektar, och är beläget i nordöstra kanten av Ljungby stad.  

Detaljplanen kommer framförallt möjliggöra byggnation av friliggande villor, det kommer 
även vara möjligt att bygga parhus, flerbostadshus och en förskola. Totalt möjliggör 
planområdet runt 100 bostäder. 

Ambitionen är att samtliga bostäder ska ha nära till naturmiljön, det ska vara enkelt att ta 
sig genom området till fots eller med cykel. För att möjliggöra detta är naturstråket som 
går igenom området viktigt men även andra mindre naturstråk som förbinder gatorna och 
kvartersmarken med naturen och övrig infrastruktur. 

 

Figur 1 Karta över området björket utredningsområde i rött.   
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1.1 Omfattning 

Utredningen omfattar: 
• Beräkningar av dagvatten enligt P110 med klimatfaktor 1,25 för 5, 10 och 

100års regn.  
• Utformning av fördröjningsmagasin med nivåer från grundvatten och 

avtappning enligt krav.   
• Utformning av dagvattensystem 
• Förslag på rening av dagvatten.  
• Övergripande kontroll över hela avrinningsområdet.  
• Recipient. 
• Infiltration 
• Höjdsättning för avledning av dagvatten. 

1.2 Planerad exploatering/ planförslag 

Planområdet är utvidgning av bostadsbebyggelse inom Replösa området. Planerat del av 
Replösa 4:18 är ca 30ha. 

1.3 Underlag 

Markteknisk Undersökningsrapport (MUR) Översiktligt undersökning på del av fastighet 
Replösa 4:18, Ljungby daterad 2022-12-16. 
 
PM angående grundvattentillgången på fastighet Replösa 4:20, VOS daterad 2022-09-
02. 

1.4 Förutsättningar 

Det är detaljplanens hårdgöringsgrad som påverkar dagvattenavrinning och därmed 
ligger till grund för beräkningar av flöden och fördröjningsvolymer. För kvartersmark sätts 
avrinningskoefficienten till 0,5 och klimatfaktorn sätts till 1,25 enligt Svenskt vatten p110 
och i samråd med B.  

Släppunkter för dagvatten har vi erhållit av Ljungby kommun som framgår av nedan bild. 
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Figur 2 Bild på släppunkter för dagvatten mottagen via mail. 

1.4.1 Dagvattenstrategi 

Som dagvattenstrategi har Ljungby kommun tagit fram Verksamhetsplan för dagvatten.  
Principerna för kommunens verksamhetsplan för dagvatten är: 

• Undvika översvämningar 
• Möjliggöra god vattenbalans 
• Minska dagvattenavrinningen  
• Dagvattenanläggningar ska utformas till trivsamma utemiljöer 
• Dagvatten ska nyttjas som resurs, fördröjas så nära källan som möjligt och vid 

behov renas.  
• Dagvatten ska ej förorena recipienten 
• Naturbaserade lösningar ska användas i största möjliga mån 

  
Trestegsprincipen:  

1. LOD – Lokalt omhändertagande av dagvatten, genom att omhänderta vattnet 
vid källan, lokalt där det uppstår. Detta kan göras genom infiltration och 
perkolation.  

2. Flödesutjämning och rening. Vatten leds till fördröjning, rening eller utjämning. 
Detta görs för vatten som behöver renas eller ej kan omhändertas vid källan.  

3. Avledning. Vatten leds till det kommunala ledningsnätet. Detta görs för vattnet 
som blir över efter punkt 1 och 2 eller om det ej finns möjlighet att genomföra 
de två föregående punkterna.  

1.5 Dimensioneringsförutsättningar 

För att se hur stora volymer som krävs för att lokalt omhänderta dagvattnet görs 
beräkningar för 5, 10 och 100 års regn vilket Beställaren har efterfrågat.  

Nedan tabell visar har VA-huvudman ansvar vid trycklinje i marknivå vid ett 10 års regn. 
Då utredningsområdet ligger på en höjdrygg så riskerar inte byggnader och fastigheter ta 
skada vid ett större skyfall om kartersmark höjdsätt över vägar. Därav sätts 
dimensionerande regn till 10 års regn enligt tabell nedan.   
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Tabell 1. Tabell från P110 (Svenskt vatten, 2016). 

 
     

 

2 Orientering  

I följande avsnitt ges en beskrivning av aktuella recipienter, markförhållanden och 
eventuella skyddsvärda områden inom och i anslutning till planområdet. 

2.1 Recipient 

Enligt Ljungby kommuns verksamhetsplan för dagvatten (2020) framgår att stor del av 
Ljungby tätorts dagvatten leds till ån Lagan.  

För området Björket leds idag vattnet naturligt över marken och via diken till recipienten 
Lagan.  

Senaste bedömningen av Lagans vatten, uppmätt 2017–2021, visar att den ekologiska 
statusen är måttlig medan den kemiska statusen uppnår ej god kemisk status (VISS). För 
att uppnå god ekologisk status behöver åtgärder vidtas för att förbättra vattnets flöde. 
”Barriärerna fragmenterar vattenförekomsten och hindrar fiskars och bottenlevande djurs 
förflyttningar upp- och ned i vattensystemet, samt hämmar flödet av näringsämnen, 
sediment och organiskt material.” 

Lagan uppnår inte kraven för en god kemisk status då gränsvärdena för ytvatten 
överskrids. Orsaken för de negativa effekterna är okända och i nuläget råder undantag – 
Mindre stränga krav för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt Bromerande 
difenyleter. 
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Figur 3 bild från VISS hemsida om rådande undantag för bromerande difenyleter.(VISS) 

 
Figur 4 bild från VISS hemsida om rådande undantag för kvicksilver och kvicksilverföreningar. 
(VISS) 

2.2 Skyddsvärda intressen 

I och i anslutning till området Björket finns flera fornlämningar (Se bild nedan).  

L2022:7523 Färdväg : Övrig kulturhistorisk lämning.  

L1954:8682 Fossil åker: Fornlämning 

L1954:8385 Bytomt/gårdstomt: Möjlig fornlämning.  

L1954:2477 Gravfält: Fornlämning  

L1954:2088 Gravfält: Fornlämning. 

L1954:8084 Boplats: Fornlämning. 
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Figur 5 Kartbild över fornlämningar i och i anslutning till utredningsområdet markerat med 
geoteknikrött.(Riksantikvarieämbetet) 

2.3 Geoteknik 

Enligt den Geotekniska utredning som utförts av C3S består marken av: 

Mullhaltig sand ca 0 – 0,3 m u my 

Sand/ Grusig sand/ Sandmorän ca 0,3 – 1,5 m u my 

Sand/grusig sand/ Sandmorän ca 1,5 – 3,5m u my 

2.4 Grundvatten 

Enligt den Geotekniska utredning som utförts av C3S varierar grundvattennivån mellan 
mättillfällena vilket inte är ovanligt. Nivån ligger i snitt mellan ca 1 - 2,3m under befintlig 
markyta. Vid lokalt omhändertagande av dagvatten rekommenderas att grundvatten 
ligger djupare än 3m under markyta enligt C3S Geotekniska utredning. 
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Figur 6 bild från PM Geoteknik på installerade grundvattenrör markerade med blått. (PM Geoteknik) 

Då grundvattnet ligger högt vid planerade dammar så sätts vattengång i utlopp till över 
grundvattennivån. På så sätt sänker man inte av grundvattnet permanent.  
 

GV22 23-07-13 1,23 +160,66 
GV22 23-09-13 0,22 +161,67 
GV23 23-07-13 1,76 +159,60 
GV23 23-09-13 0,22 +161,14 

 
 
 
 
 
 
 

2.5 Vattenförekomst 

På länsstyrelsens karttjänst finns endast ett vattendrag med förutom Lagan i området. 
Vattendrag WA73751708 mynnar ut i Lagan och det finns ingen mer information ang krav 
eller status.  

Då detta vattendrag kommer att användas för att ansluta området till Lagan bör en 
strypning av flödet sättas till ett naturligt flöde. 
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Figur 7 kartunderlag vattendrag WA73751708. Utredningsområdet i rött (Länsstyrelsen a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Lågpunkter och instängda områden.  

Enligt det underlag vi har erhållit i form av höjdkurvor kan utläsas att planerat nytt område 
hamnar på en höjdrygg. Det finns inga lågpunkter i området där vatten blir stående 
beroende av hur man utformar höjdsättningen. Allt vatten rinner från björket mot Lagan. 
Enligt MSB:s översvämningskartering finns ingen risk för översvämning vid varken ett 
100års, 200års eller beräknat högsta flöde. (Se bild nedan) 
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Figur 8 kartbild där utbredande av översvämning (Länsstyrelsen b) 

3 Befintlig dagvattenhantering 

Området i detaljplan är strax över 30 Ha. Idag sker naturlig avrinningen av dagvatten mot 
Lagan och genom infiltration i naturmark. Området består i stora delar av skogsmark men 
vid platsbesök hade området rensats från träd. Syd/sydväst ligger ett nybyggt villaområde 
och till väster ligger ån Lagan. Norrut ligger Väg 25 och österut ligger skogsmark.  

 
Figur 9 Kartbild från (google maps). 

3.1 Avrinningsområden och inventering 

Avrinningen från området sker från höjdryggen både mot väster och öster men 
recipienten för hela området är Lagan mot väster. Se bild nedan. Det finns inga 
tillrinnande flöden i området. Det finns inga lågpunkter eller instängda områden i 
utredningsområdet. 
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Figur 10 avrinningsområden björket framtagen i Civil 3D. 
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3.2 Nuvarande markanvändning beräkning 

Området består mestadels flack skogsmark och avrinningskoefficienten sätts därför till 
0,1 enligt P110. 
 
Tabell 2 Reducerad area. 

 

3.3 Regnintensitet 

Regnintensitet är beräknad med excelbilagor från Svenskt Vatten P110. Underliggande 
formel (Dahlström, 2010) för beräkning skrivs: 

 
För ett 5-årsregn med 10 minuters varaktighet är intensiteten ca 181,3 l/s*ha för ett 10-
årsregn 228l/s*ha och för motsvarande 100-årsregn ca 490l/s*ha (se tabell nedan). 
 
När klimatfaktor om 1,25 läggs på ökar detta till 1,25*181=226l/s*ha för ett 5-årsregn, 
1,25*228=285 l/s*ha för 10-årsregn, respektive 1,25*490=612 l/s*ha för 100-årsregn. 
 

 

 

Avrinningsområdet
Område Area naturmark Avrinningskoefficent Reducerad Area
A1 129197 m2 0,1 12919,7
A2 10996 m2 0,1 1099,6
A3 59229 m2 0,1 5922,9
A4 42497 m2 0,1 4249,7
A5 33860 m2 0,1 3386
A6 32275 m2 0,1 3227,5
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3.4 Befintliga vattenflöden 

För beräkning av dagvatten används den rationella metoden beskriven i Svenskt Vattens 
skrift P110.  

Formel för att beräkna dimensionerande dagvattenflöde (qdag dim) skrivs: 

        qdag dim = A•φ•i(tr)•kf 

där: 

qdag dim = dimensionerande flöde (l/s) 

A = avrinningsområdets area (ha) 

φ = avrinningskoefficient (-) 

i(tr)= dimensionerande nederbördsintensitet (l/s*ha) 

kf= klimatfaktor (-). Satt till 1,25 (25%). 

 

För beräkningen av flöden delas området i två delar. Det som rinner söderut och det som 
rinner österut. 

  
Reducerad 
area (ha) 

Regnintensitet  
5-årsregn 

Flöde 5-
årsregn (l/s) 

Regnintensitet 
10-årsregn 

Flöde 10-
årsregn (l/s) 

Regnintensitet 
100-årsregn 

Flöde 100-
årsregn (l/s) 

Västerut         

A1  1,29 226,00 291,99 285,00 368,21 612,00 790,69 

A2  0,11 226,00 24,85 285,00 31,34 612,00 67,30 

A6  0,32 226,00 72,94 285,00 91,98 612,00 197,52 

Total   1,72  389,78  491,53  1055,50 
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Reducerad 
area (ha) 

Regnintensitet  
5-årsregn 

Flöde 5-
årsregn (l/s) 

Regnintensitet 
10-årsregn 

Flöde 10-
årsregn (l/s) 

Regnintensitet 
100-årsregn 

Flöde 100-
årsregn (l/s) 

Österut         

A3  0,59229 226,00 133,86 285,00 168,80 612,00 362,48 

A4  0,42497 226,00 96,04 285,00 121,12 612,00 260,08 

A5  0,3386 226,00 76,52 285,00 96,50 612,00 207,22 

Total     306,42  386,42  829,79 
 

 

3.5 Befintlig föroreningsbelastning 

Befintlig föroreningsgrad för området är okänd men bedöms vara låga då det idag är 
skogsmark. 

4 Alternativ dagvattenavledning  

Ett tidigt första förslag i denna utredning var att dagvatten skulle avledas med Öppna 
diken genom området för att sedan samlas upp och fördröjas samt rens i dammar.  

För att ha möjlighet att leda dagvatten med självfall från fastigheterna antas att diket 
måste anläggas minst 1,5m djupt. Med större djup på diket finns möjlighet att leda vatten 
under vägar och infarter med trumma. För att hålla nere bredden på dikena kan slänter 
sättas till 1:2. Men dom blir då väldigt branta och man bör skydda dessa med staket.  

 

Figur 11 dike 1:2 slänt. 
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Om diket istället utformas med 1:3 slänt tar det väldigt stor plats som bilden nedan visar. 

 
Figur 12 dike med 1:3 slänt. 

Då båda dessa två dikesalternativ inte kommer fungera i området förkastas förslagen. I 
stället leds dagvattnet via ledning till dammarna. 
Vägen till öster avvattnas via vägdike som leds till anslutningspunkten. 

 
Figur 13 bild på förkastat förslag med öppna diken. 
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5 Föreslagen dagvattenhantering  

Föreliggande exploateringsförslag leder till förändrade dagvattenflöden genom snabbare 
avrinning då marken i stora delar kommer hårdgöras. Föroreningshalten i dagvattnet 
kommer också öka då markanvändningen förändras. I framtiden väntas även 
klimatförändringar leda till ökade dagvattenflöden. Nedan följer förslag till en hållbar 
dagvattenhantering med hänsyn till de framtida förutsättningarna. 

5.1 Dagvattendammar   

Då området lutar från höjdryggen åt både öster och väster är det kostsamt att leda 
dagvattnet mot ett håll. Det blir väldigt djupa schakter alternativt att man pumpar upp 
dagvattnet. Därför föreslås 3 st dagvattendammar för rening via sedimentering och 
översilning av grund växtzon. 

5.2 Framtida dagvattenflöde 

För att kunna fördröja dagvattenflöde delas området in i avrinningsområden utmed 
höjdryggen. Se bild nedan. 

 

Figur 14 Kartbild på indelning avrinningsområden. 

AV1: Fördröjs via dagvattendammar.  
AV2: Fördröjs inte utan leds via befintliga dagvattenledningar i området. 
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AÖ1: Fördröjs via dagvattendamm.  
AÖ2: Fördröjs via dagvattendamm.  
AÖ3: Fördröjs via vägdike.  
AÖ4: Fördröjs via vägdike.  
 
För beräkning av dagvatten används den rationella metoden beskriven i Svenskt Vattens 
skrift P110. Flöden och volymer beräknas med fokus på 10 års återkomsttid. 
 
Formel för att beräkna dimensionerande dagvattenflöde (qdag dim) skrivs:  
        qdag dim = A•φ•i(tr)•kf 
där: 
qdag dim = dimensionerande flöde (l/s) 
A = avrinningsområdets area (ha) 
φ = avrinningskoefficient (-) 
i(tr)= dimensionerande nederbördsintensitet (l/s*ha) 
kf= klimatfaktor (-). Oftast satt till 1,25 (25%). 
 
Avrinningskoefficienten för tomtmark är satt till 0,5 på beställarens begäran. För grönyta 
och väg är φ hämtad från Svenskt Vatten P110. 
 

 
 

Tomtmark 
(ha) 

Avrinnings
koefficent 
tomtmark Grönyta (ha)

Avrinningsk
oefficent 
grönyta

Vägområde 
(ha)

Avrinningskoeffi
cent vägområde Klimatfaktor

AV1 8,3519 0,5 6,9763 0,1 1,9611 0,8 1,25
AV2 0,8319 0,5 0,1455 0,8 1,25
AÖ1 0,9229 0,5 2,7056 0,1 0,5828 0,8 1,25
AÖ2 1,9885 0,5 1,7029 0,1 0,3403 0,8 1,25
AÖ3 1,5416 0,1 1,712 0,8 1,25
AÖ4 0,5115 0,1 1,4159 0,8 1,25
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5.3 Erforderlig fördröjningsvolym 

Då det inte finns några restriktioner för närliggande vattendrag eller recipienten utformas 
avtappning från magasin till 3 l/s ha(red). Då får man en uppehållstid på under 2 dygn. 
Utloppet rekommenderas dimensioneras för en tömningstid av reglervolymen på 12–48 
timmar. Om man i stället ökar på avtappningen till 6l/s får man ner storleken på dammen 
och uppehållstiden förkortas till 23 timmar. Då diket och nedströms dagvattensystem är 
okänt sätts så lång uppehållstid som möjligt.  

För magasinsvolymberäkningar används till Svenskt Vattens skrift P110 medföljande 
bilagor. 

  
Figur 15 Bilaga 10_6a till P110. 

 
 
 

5-års regn 
Area reducerad (ha) Klimatfaktor Dim regn qdag dim  (l/s)

AV1 6,44246 1,25 226 1819,99
AV2 0,53235 1,25 226 150,39
AÖ1 1,19825 1,25 226 338,51
AÖ2 1,43678 1,25 226 405,89
AÖ3 1,52376 1,25 226 430,46
AÖ4 1,18387 1,25 226 334,44

10-års regn 
Area reducerad (ha) Klimatfaktor Dim regn qdag dim  (l/s)

AV1 6,44246 1,25 285 2295,13
AV2 0,53235 1,25 285 189,65
AÖ1 1,19825 1,25 285 426,88
AÖ2 1,43678 1,25 285 511,85
AÖ3 1,52376 1,25 285 542,84
AÖ4 1,18387 1,25 285 421,75

100-års regn 
Area reducerad (ha) Klimatfaktor Dim regn qdag dim  (l/s)

AV1 6,44246 1,25 612 4928,48
AV2 0,53235 1,25 612 407,25
AÖ1 1,19825 1,25 612 916,66
AÖ2 1,43678 1,25 612 1099,14
AÖ3 1,52376 1,25 612 1165,68
AÖ4 1,18387 1,25 612 905,66
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Följande tabeller är beräknad magasinvolym vid ett 10min 10årsregn från bilaga 10_6a: 
 
AV1:                                                          AÖ1: 

  
AÖ2: 

 
AÖ3:                                                         AÖ4: 

  
 
Tabell 3 Erforderlig magasinsvolym uppdelat per avrinningsområde och olika regn.   

  

Erforderlig 
magasinsvolym 
5-års regn (m3)  

Erforderlig 
magasinsvolym 
10-års regn 
(m3)   

Erforderlig 
magasinsvolym 
100-års regn. 
(m3) 

AV1  2732  3516  7902 
AV2  X  X  X 
AÖ1  506  651  1462 
AÖ2  595  765  1721 
AÖ3  637  820  1843 
AÖ4  510  656  1475 

 

5.4 Principlösningar för dagvattenhantering 

Den föreslagna dagvattenhanteringen sker via dagvattenledningar förlagda i gatorna. 
Anläggningsdjupet ligger mellan 1,5 och 2 m u my för at klara att ansluta serviser från 
fastigheter samt uppnå frostfritt djup. Dagvattnet samlas sedan i dagvattendammar för 
rening och fördröjning. Uppehållstiden är satt till mellan 12–48 timmar för att skydda 
nedströms anläggning samt uppnå så bra rening som möjligt. Dammarna utformas utan 
tät botten då grundvattnet står grunt i området.  
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Dammarna utformas för ett 10 minuters 10-års regn med klimatfaktor 1.25. Intill 
dammarna utformas nedsänkta gräsbeklädda ytor som kan översvämmas vid större 
skyfall (Med på principritning). Dessa ytor kan användas till lekytor och svämmar bara 
över när det kommer ett större skyfall än ett 10-års regn.  På så sätt belastas inte 
dagvattensystemet nedströms. För AÖ3 och AÖ4 fungerar naturmark som 
översvämningsyta.  

Dammarna utformas med fördamm eller sedimenteringsdel för att sedan översila växtzon. 
(Se bild nedan) 

För att motverka drunkningsrisk sätts släntlutning till minimum 1:5. 

Det ytliga grundvattnet börjar strömma in i dammen där djupet överstiger en meter. Det 
innebär att en djupare damm kommer ha en konstant vattennivå, utan möjlighet till 
fördröjning. Dammen dimensioneras därför med en fördröjningsvolym med djupet 1m, 
vilket ger tillräcklig kapacitet för att hantera ett 10-årsregn. 

Då utloppen styrs till samma eller i nivå över grundvattennivån så kommer ingen 
grundvattensänkning ske.  Det kommer enbart behövas tillfällig grundvattensänkning vid 
anläggning av planerad dagvattenlösning. Permeabilitet (vattengenomtränglighet) för 
siltjord ligger 10–4 – 10–8. För sandjord ligger värdet på 10–2 – 10–5. Vilket tyder på hög 
till medelhög genomsläpplighet vilket lämpar sig vid lokaltomhändertagande av 
dagvatten.  

För att säkerställa att oljeutsläpp inte rinner vidare mot Lagan föreslås att 
utloppsledningen placeras under permanent vattenytan som bilden nedan illustrerar. 
Nivån på utloppet styrs av munkbrunn. Avtappning styrs av flödesregulator till 3l/s 
ha(red). 

 

Figur 16 principlösning för damm AV1. 

5.5 Framtida dagvattenföroreningar 

Den framtida dagvattenföroreningen förväntas öka i och med exploateringen. Se tabell 
nedan.  
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Tabell 4 Dagvattenkoncentration av olika ämnen från olika ytor (StormTac, 2023). 

 

Men med föreslagen utformning får man en bra rening enligt tabell ovan.  
 

5.6 Höjdsättning 

För höjdsättning av nytt område Björket föreslås att befintliga markhöjder behålls i så stor 
utsträckning som möjligt. Kvartersmark anläggs 0,3 – 0,5m över vägar för att få bra fall på 
serviser ut till huvudledning. För höjdsättning och utbredning av diken krävs 
detaljprojektering.  
Det finns ett område som bör höjas för att få till en bra dagvattenhantering. Se bilder 
nedan. 

Yta / 
Dagvattenkoncentration 
(µg/l) 

 
P 

 
N 

 
Pb 

 
Cu 

 
Zn 

 
Cd 

 
Cr 

 
Ni 

 
SS 

 
BaP 

Asfalt 85 1800 6 15 23 0,27 7 4 7400 0,01 
Villaområde 230 1800 12 20 80 0,50 5,8 6 45000 0,05 
Gräs 160 1100 6 10 28 0,30 2,5 1,3 36000 0,01 

 
Tabell 5 Reningseffekt i olika typer av dagvattenanläggningar (Stockholm vatten, 2016). Schablonvärden för 
reningsprocent. 
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Figur 17 Område markerat med rosa bör höjas för att få till en bra avrinning.  

 

Figur 18 profil gata som bör höjas. Vänster sidan av bilden är söder och högra sidan är norr. 

Alternativt skapas ett grönområde mellan fastigheterna vid lågpunkten. Så kan man föra 
ut dagvattnet till dammen den vägen via ledning. I och med att fastigheterna höjdsätts 
mellan 30 – 50 cm över vägen bör även grönområdet anläggas i samma nivå som vägen 
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med den naturliga lutningen ner mot dammen. Annars riskerar man att vatten blir stående 
på lokalgatan vid skyfall.  
Båda dessa alternativ är möjliga lösningar, då ledningssträckan blir likvärdig men det 
första alternativet ska måste marken höjas samt anlägga dike ca 120m blir alternativ 2 
betydligt billigare och är det som redovisas i planritningen. 
 

5.7 Översvämningsrisk 

Då utredningsområdet ligger på en höjdrygg är risken för översvämning minimal om ny 
höjdsättning följer befintlig mark. Som visas på sektionen nedan finns inga områden där 
vatten blir stående.  

 
Figur 19 Sektion av befintlig mark genom området björket höjdförställd 1:10. 

6 Slutsats och diskussion 

I rapporten framgår att området Björket har goda förutsättningar efter exploatering för att 
hantera dagvatten på ett effektivt och hållbart sätt. Området, som omfattar strax över 30 
hektar och ligger i den nordöstra kanten av Ljungby stad, ska exploateras för 
bostadsbyggande med fokus på att integrera naturen och skapa tillgängliga 
grönområden. 
 
Genom flödesberäkningar för 5-, 10- och 100-årsregn har nödvändiga volymer för 
fördröjning och rening av dagvatten fastställts. Dessa beräkningar har legat till grund för 
förslaget om att använda dammar för att hantera dagvattenflödet. Det framgår att 
planområdet ligger på en höjdrygg, vilket innebär att dagvattnets naturliga avrinning sker 
mot Lagan utan risk för översvämning. Vidare visar utredningen att det inte finns några 
tillrinnande flöden eller lågpunkter där vatten kan bli stående. 
 
Den föreslagna dagvattenhanteringen sker via dagvattenledningar förlagda i gatorna. 
Dagvattnet samlas sedan i dagvattendammar för rening och fördröjning. Uppehållstiden 
är satt till mellan 12–48 timmar för att skydda nedströms anläggning samt uppnå så bra 
rening som möjligt. Dammarna utformas utan tät botten då grundvattnet står grunt i 
området. För att minska påverkan på grundvattnets nivå anläggs dammar med 
fördröjningsvolymen endast 1 m under högsta högvatten. Sänker man istället dammens 
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utlopp finns risken att grunvattennivån sänks i området. Då krävs anmälan om 
vattenverksamhet till länsstyrelsen.    
 
Sammanfattningsvis innebär det föreslagna systemet för dagvattenhantering att området 
Björket kan utvecklas på ett hållbart sätt som tar hänsyn till både miljön och de boendes 
behov. Genom att implementera dessa lösningar kan framtida översvämningar 
förebyggas och kvaliteten på vattnet som når Lagan förbättras efter exploatering. 
  
Vid kommande arbete med detaljplan är det viktigt att tänka på höjdsättningen så att man 
inte skapar några instängda områden där vattnet kan bli stående och riskera att skada 
fastigheter. Om vägarna som planeras byggas sänks ner eller fastigheterna höjs upp så 
kommer vägarna fungera som rinnvägar även om brunnar och ledningssystem inte klarar 
av att hantera vattnet vid skyfall.  
 
Vid detaljprojektering när man har mer information var serviser placeras samt har en 
höjdsättning på området så kan man utreda mer om man kan lösa det med öppna diken. 
Genom öppna diken skapar man en trevlig miljö för lek och rekreation samtidigt som 
hastigheten på flödet sänks. 
 


