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Exempel– Riskbedömning enligt miniriskmetoden 
Information om projektet 

• Fastighetsbeteckning: Fastighet 1
• Beräknad byggstart (datum): 2025-06-01
• Planerat färdigställande (datum): 2025-12-31
• Byggherre (namn och kontaktuppgifter): Karl Karlsson, 0372-00 00 00, karl.karlsson@mailadress.se
• Åtgärd: Installation av ny eldstad och rökkanal
• Entreprenadform: Totalentreprenad

Alla som deltagit i riskbedömning 
ROLL NAMN SIGNATUR FÖRETAG TELEFON E-POST

Arkitekt

Kontrollant Hanna Hansson

Jan Jansson

Installatör Mats Mattsson

JJ

MM

HH

Arkitekt AB

Installatör AB

Sotare AB

0372 - 00 00 00

0372 - 00 00 00

0372 - 00 00 00

jan.jansson@mailadress.se

mats.mattsson@mailadress.se

Hanna.hansson@mailadress.se

Här fyller du i information om 
ditt projekt.

Här fyller du i vilka personer 
som har deltagit i 
riskbedömningen och deras 
kontaktuppgifter. 
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Risker och åtgärder 
IDENTIFIERAD RISK SANNOLIKHET KONSEKVENS RISKVÄRDE ÅTGÄRD ANSVAR 
 
 

  Hanna 
Hansson5 4x5 = 204Risk att underlag

bärförmåga
Kontrollera att underlaget har tillräcklig bärförmåga

Här fyller du i sannolikheten för 
att den identifierade risken kan 
uppstå. Använd dig av 
intervallet 1-5 där 1 är 
osannolikt och 5 mycket 
sannolikt. Sannolikheten 
grundar sig bland annat i 
byggherrens och dennes 
organisations kompetens, 
projektets karaktär samt 
förutsättningarna på platsen där 
projektet ska utföras.

Här fyller du i de identifierade 
riskerna som kan uppstå under 
projektet.

Här fyller du i konsekvensen av 
att den identifierade risken 
uppstår. Använd dig av intervallet 
1-5 där 1 är låg konsekvens och 5 
stor konsekvens. För att 
bestämma graden av konsekvens 
kan du beakta exempelvis 
kostnad eller fara liv och hälsa.

Här beräknar du riskvärdet. Det 
gör du genom att multiplicera 
sannolikheten med 
konsekvensen.

Här fyller du vilka åtgärder som 
kan genomföras för att minska 
risken att den identifierade 
risken uppstår.

Här fyller du i vem av de 
personerna som du har uppgett 
på sida 1 som har ansvaret för 
den identifierade risken.

Fyll på listan ovan med identifierade risker för ditt specifika projekt. Bestäm sedan sannolikheten och  
konsekvensen samt beräkna riskvärdet för de identifierade riskerna enligt ovan. Upprätta sedan åtgärder för  
hur de identifierade riskerna ska mineras samt bestäm vem som ansvarar för den identifierade risken. För de 
identifierade riskerna med högst riskvärde ska du sedan upprätta kontrollpunkter in din kontrollplan. En 
instruktionsbok för hur du upprättar din kontrollplan kan du hitta på www.ljungby.se.


