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1. Allmänt 

1.1. Bakgrund och syfte 

C3S Miljöteknik AB har fått i uppdrag av Ljungby Kommun att utföra en översiktlig geoteknisk och 
miljöteknisk undersökning på fastighet Boken 3 mfl. i Ljungby Kommun.  

Denna utredning och detta dokument har till syfte att dokumentera de geotekniska förutsättningarna för 
vidare detaljplanearbete.  

Omfattningen av undersökningen är planerad för grundläggning i geoteknisk kategori 2.  

 
Figur 1: Översiktsbild över Ljungby Kommun, fastighet Boken 3 mfl. markerad i röd polygon (minkarta.se, 2023).  

1.2. Administrativa uppgifter 

Tabell 1. Administrativa uppgifter. 

Beställare: Ljungby Kommun 

Beställarens kontaktperson: Elsa Eriksson/Jakob Ruter  

Projektnamn: Boken 3 mfl. 

Lokalisering: Ljungby Kommun 
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1.3. Planerad byggnation 

Aktuellt undersökningsområde utgörs av en parkeringsyta samt en gräsbevuxen yta. En detaljplan 
framarbetas för ny byggnad i 4 plan samt underjordiskt garage. Placering är inte fastställd, utan är enbart en 
skiss. Se röd markering i figur 2. 

 
Figur 2: Skiss på planerad byggnation i rött (kund, 2022). 

1.4. Underlag 

Inför fältarbeten har följande studerats och inarbetats: 

▪ SGUs jordartskartor 

▪ SGUs jorddjupskartor 

▪ Skiss av planerad byggnation från kund(pdf), DWG-koordinatenlig.  

1.5. Styrande dokument 

Denna rapport ansluter SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. För standarder se tabell 1-4. 

Tabell 1: Planering och redovisning. 

Skede Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och SS-EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem 
SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och SGF beteckningsblad 
kompletterat 2016-11-01 
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Tabell 2: Fältundersökningar. 

Metod Styrande dokument 

Tung slagsondering SGF Metodblad SlbT (061001) och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

W-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

 
Tabell 3: Laboratorieundersökningar.  

Metod Styrande dokument 

Jordartsbeskrivning SS-EN/ISO 14688-1 och SS-EN/ISO 14688-2 

Materialtyp och 
tjälfarlighetsklass 

AMA Anläggning 20, tabell CB/1  

Naturlig vattenkvot SS 02 71 16, utgåva 3 

 
Table 4: Grundvattenrör. 

Metod Styrande dokument 

Installation för grundvattenmätning 
SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk 
fälthandbok 

Funktionskontroll av 
grundvattenrör/portrycksmätare 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk 
fälthandbok 

Avläsning av 
grundvattennivå/portryck 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk 
fälthandbok 

 

2. Områdesbeskrivning 

2.1. Topografi, ytbeskaffenhet och markanvändning 

Undersökningsområdet, fastighet Boken 3 mfl., ligger ca 20 km väster om E4:an och ca 17 km öster om 
Ljungby. 
 
I dagsläget består undersökningsområdet där byggnad planeras att uppföras, av asfalterad parkeringsyta. I 
övrigt och vid punkt 4 av gräsbelagd yta. 
 
Undersökningsområdet angränsas av Vislandavägen och Hångersvägen samt gruppboende. 
 
Marknivån inom undersökningsområdet är relativt plant och har en lätt lutning mellan ca +137,4 till +137,9.  
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2.2. Befintliga ledningar och konstruktioner 

Ledningskollen angående externa ledningar utfördes inför undersökning, 2023-01-10.  

Parkeringsytan gjordes tillgänglig för undersökning, 2023-01-10. 

3. Geoteknik 

3.1. Fältundersökningar 

C3S Miljöteknik AB har utfört geotekniska fältundersökningar för rubricerat objekt den 2023-01-10. 

Resultatet av undersökningarna i plan och i sektioner redovisas på ritning G-1-01. 

Fältundersökningen har utförts av Emil Nilsson, C3S Miljöteknik AB. 

Utförda undersökningar och provtagningar omfattar: 

- Slagsondering i 4 punkter. 

- Skruvprovtagning i 4 punkter. 

- Installation av grundvattenrör i 1 punkter. 

- Observation av fria vattenytor i utförda skruvprovtagningar. 

Upptagna jordprover har jordartsklassificerats okulärt i fält samt skickats till geoteknisk laboration. Utförda 

fältundersökningar redovisas i fältrapport Bilaga 1 och utförda laborationsanalyser redovisas i Bilaga 2. 

3.2. Undersökningsresultat 

Jordlager 

Enligt SGUs jordartskarta utgörs jorden av silt och glacial grovsilt eller finsand. Se figur 3. 

Generellt i nu utförda undersökningar utgörs marken, under ett tunt asfaltslager, av sand och siltjord, som 
troligen underlagras av sandmorän ner till undersökt djup.  

 

Figur 3: Jordartskartan, gul= silt, grön=glacial grovsilt/finsand (SGU, 2023).   
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Undersökt djup 

Samtliga slagsonderingar har avslutats på djup mellan ca 3,7–5,3 m under befintlig markyta, med stoppkod 

91, vilket innebär att sonden ej kunnat neddrivas ytterligare för vad som är normalt förfarande. 

Enligt SGUs jorddjupskarta bedöms uppskattat jorddjup att uppgå till mellan ca 10-20 m. Se figur 4. 

 

Figur 4: Jordartskartan (SGU, 2023). 

3.3. Laboratorieundersökningar 

Laborationsanalyser är utförda 2023-02-22 av Jonas Åkerman, Tyréns AB . Se tabell nedan och Bilaga 2. 

Metod Antal 

Benämning  2 

Materialtyp och tjälfarlighetsklass 2 

Vattenkvot 2 
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4. Övriga undersökningar 

4.1. Markmiljö 

Markmiljöundersökning har utförts i detta uppdrag och redovisas i separat rapport.  

4.2. Markradon 

Markradonundersökning har ej utförts i detta uppdrag och skede.  

4.3. Positionering  

Utsättning och inmätning av geotekniska sonderingspunkter har utförts 2023-01-10 av Emil Nilsson, C3S 

Miljöteknik AB. Inmätning av undersökningspunkterna har utförts med GPS. Använt koordinatsystem i plan är 

SWEREF 99 13 30. Använt höjdsystem är RH 2000. Inmätningen har mätklass B. 

4.4. Hydrogeologiska egenskaper  

Ett grundvattenrör har installerats i samband med nu utförda undersökningar 2023-01-10, i 
undersökningspunkt 4 ner till ca två meter under befintlig markyta. Detta pga att skruvprovtagning ej kunde 
neddrivas på större djup än så. Vid avläsning 2023-01-31 var grundvattenröret torrt ner till rörbotten. 

En fri grundvattenyta har observerats ca 1,0 m u my i skruvprovtagning 4. 

Enligt SGUs brunnskarta påvisar på djup mellan ca 3-6 m u my inom en radie av ca 100 m. Grundvattennivåer 
varierar med årstid och nederbörd. 

5. Värdering av undersökning 
Sondering är utförd i 4 punkter. Den geologiska kartan och de geotekniska undersökningarnas resultat i den 
naturligt lagrade jorden påvisar relativt lika geologiska förhållanden.  

På grund av fast lagrade jordarter kunde CPT-sondering ej utförs, inte heller trycksondering. Slagsondering, 
tillsammans med skruvprovtagning utfördes för att bekräfta jordlager.  

 

  



 Fältrapport  

Uppdrag: 

Boken 3 mfl (geoteknik & miljö) 
Uppdragsnummer: 

C1188 

 Datum för undersökning: 

2023-01-10 
 Utförd av: 

Emil Nilsson 

C3S Miljöteknik AB 
Borrbandvagn: Geotech Väder: molnigt/regn CPT: - 

Fältsammanställning - fältrapport 
Borrhål Metod Djup (m) Stoppkod Anmärkning  

1 Slagsondering 
Skruvprovtagning 

3,7 
1,4 

91 
91 

Förborrning: ca 0,2 m 
GVY=Ej observerat/torrt 

2 Slagsondering 
Skruvprovtagning 

3,9 
1,4 

91 
91 

Förborrning: ca 0,2 m 
GVY=Ej observerat/torrt 

3 Slagsondering 
Skruvprovtagning 

3,7 
1,0 

91 
91 

Förborrning: ca 0,2 m 
GVY=Ej observerat/torrt 

4 Slagsondering 
Skruvprovtagning 
Gv-rör  

5,23 
2,2 

91 
91 

Förborrning: ca 0,2 m 
GVY= ca 1,0 m u my 
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

1
Skr diam 82 mm

Skr längd 2,0 m

B

Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,04 F: Asfalt

0,04  - 1,40 SaMn 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare:

Boken 3, Ljungby Emil Nilsson

Metod: Ref.linje Datum:

Skr 2023-01-10

Förborrning (m) Borrvagn 605D

Foderrör (m) Djup GW 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga Torr

Provt.kategori Stoppkod 91

Djup (m) 
Anteckningar

under markyta

Ljusbrun

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

2
Skr diam 82 mm

Skr längd 2,0 m

B

Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,04 F: Asfalt

0,04  - 1,00 siSaf 1

1,00  - 1,40 SaMn 2

 -

 -

 -

 -

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare:

Boken 3, Ljungby Emil Nilsson

Metod: Ref.linje Datum:

Skr 2023-01-10

Förborrning (m) Borrvagn 605D

Foderrör (m) Djup GW 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga Torr

Provt.kategori Stoppkod 91

Djup (m) 
Anteckningar

under markyta

Ljusbrun

Ljusbrun

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

3
Skr diam 82 mm

Skr längd 2,0 m

B

Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,04 F: Asfalt

0,04  - 1,00 siSaf

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare:

Boken 3, Ljungby Emil Nilsson

Metod: Ref.linje Datum:

Skr 2023-01-10

Förborrning (m) Borrvagn 605D

Foderrör (m) Djup GW 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga Torr

Provt.kategori Stoppkod 91

Djup (m) 
Anteckningar

under markyta

Ljusbrun

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Bilaga 1 sida (4 / 6)



Punktnr: Sektion: Sidomått:

4
Skr diam 82 mm

Skr längd 2,0 m

B

Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,15 F: muSa

0,15  - 1,20 F: (gr)Sa

1,20  - 2,20 SaMn

 -

 -

 -

 -

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare:

Boken 3, Ljungby Emil Nilsson

Metod: Ref.linje Datum:

Skr 2023-01-10

Förborrning (m) Borrvagn 605D

Foderrör (m) Djup GW Fuktig 1,0 m

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Provt.kategori Stoppkod 91

Djup (m) 
Anteckningar

under markyta

Brun

Ljusbrun

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
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Uppdragsnamn Uppdragsnr

Punktnr 

/Namn Fältpersonal

Emil Nilsson

Djup under 

ÖK-rör, d 

[m] Tid [min] Datum

Markyta nivå, my [möh] 137,717 0,26 1 2023-01-10

Överkankt rör nivå, ök rör [möh] 137,634 0,32 3 Klockslag

Total rörlängd, m [m] 2 0,4 5 14:00

Höjd över markyta, h [m] 0,083 0,57 10 Signatur

Spetsnivå [möh] 135,634 30 EN

GV yta, d [m] Nivå innan kontroll Torr

Rörtyp (Rö, Rf, Pp) Rf Klockslag

Rörmaterial PEH Datum

Diameter [mm] 50

Filtertyp slitsad

Filterlängd, f [m] 1

Tätning sand/ betonit

Huv, lock lock

Datum

2023-01-31

Anmärkning

Djup under 

ÖK-rör, d [m] Sign

Anmärkningar

MTR

Grundvattennivå [möh]

Avläsningar

torrt ca 2 m u my torrt på nivå ca +135,634

Funktionskontroll

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENPROTOKOLL

Installations datum

Boken 3, Ljungby C1188 4 2023-01-10

Bilaga 1 sida (6 / 6)



Bilaga 1 sid 1(1)  
Boken Littera: 331075-05
C3S Miljöteknik Utfört av: J.Åkerman
Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2023-02-22

Provtabell
Skr

Borrhål Eurocode
Vatten-

kvot      

ID Laboratorieklassning w (%) Mtrl.typ Tjälfarl. Lab

skr 1 0,00 - 1,40 brun grusig SAND grSa 2 2 1

skr 2 0,00 - 1,00 brun finsandig SILT fsaSi 15 5A 4

AMA-17Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

Bilaga 2 sida (1 / 1)
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