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»  Sammanfattning

Ljungby kommun arbetar med att uppratta en detaljplan dar syftet bland annat ar att A&ndra anvandningen for

fastigheten Boken 3 till andamal bostad samt att eventuellt skapa en ny byggratt for bostader inom Boken10.

Omkringliggande vagar kan komma att ge hoga ljudnivaer. Norconsult har darfor tagit fram en bullerutredning
med syftet att sakerstalla att riktvardena enligt Férordning (2015:216) kommer klaras inom planomradet.

Bullerberakningar har utforts for ekvivalent och maximal ljudniva. Berakningarna visar att fastigheten Boken 3
klarar riktvardet for ekvivalent ljudniva vid fasad, 60 dBA utan sarskilda bullerskyddsatgarder.

For Boken 10 ha tva olika utformningar av byggnaden testats; en rak byggnad langs Vislandavagen respektive
en vinklad byggnad langs Vislandavagen och Hangersvagen. Berdkningarna visar att for fastigheten Boken 10
klaras riktvardet for ekvivalent ljudniva vid fasad mot nordvast, sydvast och sydost for bada utformningsalter-
nativen. Vid fasad mot Vislandavagen (mot nordost) har ekvivalenta ljudnivan beréaknats till 62-63 dBA d v s
riktvardet 6verskrids med 2-3 dBA. Da riktvardet 6verskrids kravs en ljuddampad sida med ekvivalent ljudniva
< 55 dBA och maximal ljudniva < 70 dBA. Vid fasad mot sydvast finns en ljuddampad sida. Riktvardena klaras
darmed med genomgéaende lagenheter om minst halften av bostadsrummen placeras mot ljuddampad sida.

Bada fastigheterna har ytor dar riktvardena for uteplats klaras pa delar av tomten. For Boken 3 med vinklad
byggnad blir ekvivalenta ljudnivaerna pa uteplats mot sydvast ca 5-10 dBA lagre an med rak byggnad.

n:\108\34\1083443\5 arbetsmaterial\01 dokument\u\2022-10-31 boken 3 trafikbullerutredning .docx 2022-10-31 | Sida3av 9



Boken 3,9 och 10i Ljunghby
Trafikbullerutredning
Uppdragsnr.: 108 34 43 Version: 3

o
Innehall
1 Bakgrund
2 Metodik
3 Forutsattningar
4 Riktvarden
5 Resultat
5.1 Ljudniva vid fasad
5.1.1 Boken 3, &ndrad anvandning
5.1.2 Boken 10, ny byggréatt
5.2 Ekvivalent och maximal ljudniva vid uteplats utan skyddsatgarder
5.2.1 Fastigheten Boken 3, andrad anvandning
522 Fastigheten Boken 10, ny byggratt
5.3 Méjliga bullerskyddsatgarder

n:\108\34\1083443\5 arbetsmaterial\01 dokument\u\2022-10-31 boken 3 trafikbullerutredning .docx

Norconsult 0:0

© © © © 00 0 0 6 N o o1 O,

2022-10-31 | Sida4av 9



Boken 3,9 och 10i Ljungby Norconsult ’0‘
D

Trafikbullerutredning
Uppdragsnr.: 108 34 43 Version: 3

1 Bakgrund

Ljungby kommun arbetar med att uppratta en detaljplan inom fastigheterna Boken 3, 9 och 10. Syftet med
detaljplanen ar att prova lampligheten for att &ndra anvéandningen av fastigheten Boken 3 till bostad. Vidare
ska aven mojligheten att skapa en byggratt i upp till 4 vaningar inom fastigheten Boken 10 i korsningen mellan

Vislandavagen och Hangersvagen undersokas.
Planomradet ar belaget oster om Lagan, se figur 1, och omges av vagarna Vislandavagen, Hangersvagen,

Orbergsgatan och Baggatan. Idag finns det ett dldreboende och ett gruppboende pa tomten. Platsen dar den
eventuella byggratten ska upprattas ar i nulaget en parkeringsplats.
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Figur 1. Oversiktshild. Ungefarlig placering av planomrédet har markerats med en réd ring (Kélla: OpenStreetMap)

Utredningen syftar till att sékerstalla att riktvardena enligt Férordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader klaras inom planomradet. Utredningen redovisar forutsattningar, gallande riktvarden och

resultat av beraknade bullernivaer.

2 Metodik

Ljudnivaerna har beraknats i enlighet med "Nordisk berakningsmodell” for vagtrafik. Berékning och
redovisning av ljudutbredning har tagits fram med programmet SoundPLAN 8.2. | detta program konstrueras
som bas for berakningarna en tredimensionell modell av omradet, inkluderat vagar, byggnader och 6vriga ytor.

Trafikmangder och andra trafikforutsattningar for narliggande végar har lagts in i modellen.

Som underlag for berakningarna har digital grundkarta legat. Berakningsresultaten, ekvivalent- och maximal
ljudniva, presenteras i form av punktberakningar vid fasad samt p& ljudutbredningskartor fér markplanet.
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3 Forutsattningar

Trafikmangder har lagts in i modellen for féljande befintliga vagar; Vislandavagen, Hangersvagen,
Orbergsgatan och Baggatan, se figur 2.
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Figur 2. Karta 6ver omgivande vagar (Kalla: OpenStreetMap)

Uppgifter om trafikmangd och andel tung trafik har hamtats frdn kommunens trafikmatningar pa
Vislandavagen och Hangersvagen. For Orbergsgatan och Baggatan har uppskattningar gjorts av Norconsult.
Pa Vislandavagen uppmattes 4 900 fordon/dygn ar 2021 och pa Hangersvagen uppmattes 2 200 fordon/dygn
ar 2021. Trafiken har réknats upp till ar 2022 (nulage) respektive 2040, med 1 procent trafikokning per ar. En
sammanstallning over trafikférutsattningarna som legat till grund fér bullerberédkningarna redovisas i tabell 1.

Tabell 1. Uppgifter om trafikférutsattningar som legat till grund for trafikbullerberéakningarna.

Trafikmangd ar | Trafikmangd ar | Andel tung trafik | Skyltad hastighet

2022 2040 (%) (km/h)
(fordon/dygn) (fordon/dygn)
Vislandavagen 4 950 5900 5 50
Hangersvagen 2200 2 650 5 50
Orbergsgatan 250* 300* 2 50
Baggatan 150* 200* 2 50

* uppskattad trafik av Norconsult
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4 Riktvarden

Regeringen har utfardat "Férordning (2015: 216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader”. Bestammelserna i
forordningen skall tillampas vid bedémning av om kravet pa forebyggande av olagenhet for manniskors halsa
ar uppfylit vid planlaggning, i bygglovsarenden och i &renden om férhandsbesked. Férordningen bertr endast
ljudnivaer utomhus. For buller fran spartrafik och vagar citeras féljande om riktvarden och berakning av
bullervérden ur férordningen:

3 § Buller fran spartrafik och vagar bor inte 6verskrida

1. 60 dBA ekvivalent ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivd samt 70 dBA maximal ljudniva vid en uteplats om en sadan ska anordnas i
anslutning till byggnaden.

For en bostad om hdgst 35 kvadratmeter géller i stéllet for vad som anges i forsta stycket 1 att bullret
inte bor éverskrida 65 dBA ekvivalent ljudniva vid bostadsbyggnadens fasad.

4 8 Om den ljudniva som anges i 3 § forsta stycket 1 anda éverskrids bor

1. minst hélften av bostadsrummen i en bostad vara vanda mot en sida dar 55 dBA ekvivalent ljudniva
inte dverskrids vid fasaden, och

2. minst halften av bostadsrummen vara vanda mot en sida dar 70 dBA maximal ljudniva inte 6verskrids
mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en sadan andring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § forsta stycket 3 a plan- och bygglagen
(2010:900) galler i stallet for vad som anges i forsta stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bor
vara vant mot en sida dar 55 dBA ekvivalent ljudniva inte 6verskrids vid fasaden.

5 & Om den ljudnivd om 70 dBA maximal ljudniva som anges i 3 § forsta stycket 2 anda overskrids, bor
nivan dock inte dverskridas med mer &n 10 dBA maximal ljudniva fem ganger per timme mellan kl.
06.00 och 22.00.

[.]

8 8§ Vid berékning av bullervarden vid en bostadsbyggnad ska hénsyn tas till framtida trafik som har
betydelse for bullersituationen.

Riktvarden for inomhusnivaer redovisas i BBR BSF 2011:6 med andringar t o m BFS 2015:3 och SS 25267.
Riktvarden for ljudnivaer fran trafik och andra yttre kallor som inte far Gverstigas inomhus redovisas i tabell 2.

Tabell 2. Ljudnivakrav inomhus

Rumstyp Ekvivalent ljudniva Maximal ljudniva
(dBA) nattetid
(dBA)
Sovrum, vila och daglig samvaro 30 45
Matlagning och hygien 35 -
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5 Resultat

Bullerberakningar har utforts for ekvivalent och maximal ljudniva for nulage och for prognosar 2040.
Resultaten presenteras som ljudutbredningskartor inom hela planomradet samt som punktberéakningar vid
fasad for fastigheten Boken 3 samt eventuell ny byggrétt inom fastigheten Boken 10 enligt féljande bilagor:

Bilaga 1A — Nulage utan ny byggratt inom fastigheten Boken 10. Ekvivalent ljudniva

Bilaga 1B — Nulage utan ny byggratt inom fastigheten Boken 10. Maximal ljudniva

Bilaga 2A — Nulage med ny byggratt inom fastigheten Boken 10, rak byggnad. Ekvivalent ljudniva
Bilaga 2B — Nulage med ny byggratt inom fastigheten Boken 10, rak byggnad Maximal ljudniva
Bilaga 3A — Nulage med ny byggratt inom fastigheten Boken 10, vinklad byggnad. Ekvivalent ljudniva
Bilaga 3B — Nulage med ny byggratt inom fastigheten Boken 10, vinklad byggnad Maximal ljudniva
Bilaga 4A — Framtid utan ny byggrétt inom fastigheten Boken 10. Ekvivalent ljudniva

Bilaga 4B — Framtid utan ny byggrétt inom fastigheten Boken 10. Maximal ljudniva

Bilaga 5A — Framtid med ny byggrétt inom fastigheten Boken 10, rak byggnad. Ekvivalent ljudniva
Bilaga 5B — Framtid med ny byggratt inom fastigheten Boken 10, rak byggnad Maximal ljudniva
Bilaga 6A — Framtid med ny byggrétt inom fastigheten Boken 10, vinklad byggnad. Ekvivalent ljudniva
Bilaga 6B — Framtid med ny byggratt inom fastigheten Boken 10, vinklad byggnad Maximal ljudniva

5.1 Ljudniva vid fasad

Enligt Forordning (2015: 216) ar riktvardet for ekvivalent ljudniva vid fasad for bostader 60 dBA. Om detta
varde klaras finns inga riktvarden for den maximala ljudnivan att forhalla sig till. Om riktvardet for ekvivalent
ljudniva overskrids kravs en ljuddampad sida med ekvivalent ljudniva < 55 dBA och maximal ljudniva

< 70 dBA. For smalagenheter, mindre an 35 m2, &r riktvardet for ekvivalent ljudniva 65 dBA.

5.1.1 Boken 3, dndrad anvandning

Syftet med detaljplanen ar bl a att préva lampligheten for att andra anvandningen for fastigheten Boken 3 till
bostad. Berakningsresultaten visar att riktvardet for ekvivalent ljudniva vid fasad 60 dBA klaras i framtiden
bade utan och med ny byggratt inom fastigheten Boken 10, se bilaga 4A, 5A och 6A. Den higsta ekvivalenta
ljudnivan, 57 dBA, uppnas mot Hangersvagen. Eftersom fastigheten Boken 3 klarar riktvardet for ekvivalent
ljudniva vid fasad, 60 dBA, finns inga riktvarden for maximal ljudniva att forhalla sig till.

5.1.2 Boken 10, ny byggratt

Syftet med detaljplanen ar bl a prova mdjligheten att skapa en byggratt inom fastigheten Boken 10 i
korsningen mellan Vislandavagen och Hangersvagen. Huset planerat att byggas i upptill 4 vaningar (nockhojd
14 m). Tva olika utformningar av byggnaden har testats; en rak byggnad langs Vislandavagen respektive en
vinklad byggnad langs Vislandavagen och Hangersvagen. Berédkningsresultaten for bada
utformningsalternativen visar att riktvardet for ekvivalent ljudniva vid fasad 60 dBA klaras i framtiden vid fasad
mot nordvast, sydvast och sydost, se bilaga 5A respektive bilaga 6A. Vid fasad mot Vislandavagen (mot
nordodst) har ekvivalenta ljudnivan beréknats till 62-63 dBA d v s riktvardet dverskrids med 2-3 dBA. Da
riktvardet Gverskrids kravs en ljuddampad sida med ekvivalent ljudniva < 55 dBA och maximal ljudniva < 70
dBA mellan kl. 22.00 och 06.00. Berakningarna visar att vid fasad mot sydvast (ljuddampad sida) klaras

55 dBA ekvivalent ljudnivd och 70 dBA maximal ljudniva. For bada utformningsalternativen klaras darmed
riktvardena med genomgaende lagenheter om minst halften av bostadsrummen placeras mot ljuddampad
sida.
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5.2 Ekvivalent och maximal ljudniva vid uteplats utan skyddsatgarder

Riktvardet for ekvivalent ljudniva, 50 dBA, och maximal ljudniva, 70 dBA, avser ljudniva vid uteplats i
anslutning till bostad. Varje bostad bér ha minst en uteplats, gemensam eller privat, dér riktvardena klaras.
Om en uteplats uppfyller riktvardena kan ytterligare uteplats med séamre ljudmiljé utgdra ett komplement.

Pa bilaga 4A, 5A och 6A redovisas de ytor som forvantas klara riktvardet for ekvivalent ljudniva, 50 dBA) i
gron fargskala. De ytor dar riktvardet overskrids redovisas i gul, orangea fargskala. Pa bilaga 4B, 5B och 6B
redovisas de ytor som forvantas klara riktvardet for maximal ljudniva i gron, gul och orangea fargskala. De ytor
dar riktvardet 6verskrids redovisas i rod fargskala.

5.2.1 Fastigheten Boken 3, &ndrad anvandning
For fastigheten Boken 3 klaras riktvardena for uteplats pa yta nordvast om byggnaden utan sarskilda

bullerskyddsatgarder i framtiden bade utan och med ny byggratt inom fastigheten Boken 10.

5.2.2 Fastigheten Boken 10, ny byggratt

For fastigheten Boken 10 klaras riktvardena for uteplats pa yta sydvast om byggnaden for bada
utformningsalternativen utan sarskilda bullerskyddsatgarder. Med vinklad byggnad blir ekvivalenta
ljudnivaderna pa uteplats mot sydvast ca 5-10 dBA lagre 4n med rak byggnad.

5.3 Mojliga bullerskyddsatgarder

For att sanka ljudnivan pa uteplats for eventuell ny byggratt med rak utformning inom fastigheten Boken 3 for
lagenheten i 6stra delen av langan, kan en lokal skarm placeras som en férlangning av gaveln mot séder.

Bullerskarmar langs Vislandavagen och/eller Hangersvagen ar en mojlighet (ej krav) att 6ka ytorna som klarar
riktvardena for uteplats kring fastigheterna Boken 3 och 10.
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45 < <=50
50 < <=55
55< <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75 < <=80
80 < <=85
85 <

Utbredning 1,7 m &ver mark

- Bostader
I:l Ovriga byggnader
- Byggratt
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Upprattad av: Samantha Avramovic
Datum: 2022-09-28

Uppdragsnummer: 108 34 43
Norconsult %




BILAGA 6A

Boken 3, Ljungby

VAGAR
Framtid, 2040

Ekvivalent ljudniva

[dB(A)]

<=40
40 < <=45
45 < <=50
50 < <=55
55< <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75 < <=80
80 < <=85
85 <

Utbredning 1,7 m 6ver mark

- Bostader
I:l Ovriga byggnader
- Byggratt
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Upprattad av: Samantha Avramovic
Datum: 2022-10-05

Uppdragsnummer: 108 34 43
Norconsult %




BILAGA 6B

Boken 3, Ljungby

VAGAR
Framtid, 2040

Maximal ljudniva

[dB(A)]

<=40
40 < <=45
45 < <=50
50 < <=55
55 < <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75 < <=80
80 < <=85
85 <

Utbredning 1,7 m 6ver mark

- Bostader
|:| Ovriga byggnader
- Byggratt

0 10 20 30 40
B I m

Upprattad av: Samantha Avramovic
Datum: 2022-09-28

Uppdragsnummer: 108 34 43

Norconsult 3¢




