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Utlatande/Beddmning av stodkonstruktion vid Ljungby kraftstation

Utifran tillgdangligt material bedoms stodmurskonstruktionen nedanfoér dammluckorna vara
platsgjuten, ca 12m, och ovanfér dammluckorna vara av typen stenmurverksdamm, ca 15m.

Information fran Jan Olsson, elnitschef pa Ljungby Energi, att nuvarande konstruktion lacker
vatten till bakomliggande killare.

Bedémning

Underlag kring stédmurens utformning och skick saknas vilket gor det svart att bedoma
stabiliteten. Aven om en utokad undersokning utfors ar det troligaste scenariot att atgdrder
kommer att behovas.

Med hinsyn till foljande punkter nedan bor stodmuren kompletteras for att sikerstélla dess
framtida stabilitet, tithet och bestiandighet.

- Lickande vatten till bakomliggande konstruktion.
- Bristfilligt ritningsunderlag/stiliserade ritningar.
= Saknas riktlinjer for hur gamla stenmurar skall analyseras for stabilitet.

Bedomningen far med hansyn till underlagsmaterial betraktas som indikativ.

Forslag pa atgiarder

- Injektering av bakomliggande mark med ldttbetong av typen SENAD HLWC.
Alternativ forslag:

- Palspontviigg.

- Aterfylla gamla killardelen med massor som stabiliserar nuvarande stodmurar.
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