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Bilagor
Bilaga 1 Filtrapport

Bilaga 2 Laborationsanalyser

Bilaga 3 CPT-utvirdering (programvaran CONRAD)

Ritningar

G-1-01 Planritning, skala 1:4000

G-1-02 Planritning: dikes-och brunninmitning, skala 1:1000

G-2-01 Separata punkter, skala 1:100
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C3S Miljbteknik AB

1 Allmant

C3S Miljoteknik AB har fatt i uppdrag av bestillare enligt nedan att utféra en Gversiktlig geoteknisk,
och miljéteknisk undersékning pé del av fastighet Replosa 4:18 i Ljungby.

Denna handling avser en éversiktlig geoteknisk undersékning f6r framtagning av detaljplan.

P o PR/ LA - 7
. / :
r, » 4 whed |
/ Myrebo N / = o
. ae— :
B Q7 ]
X Stromsnas ~ Melmery
~ Annelund N /A f
4 J X / 7 i
/ N
Z v \ /
| 5 / O 9
A Kronoparken
KA S ‘
4 = 5 s L 2 \
—— . Naturres. g g 1)>. )
~ 7k Maréasi
o=
By |
a

[‘J// : Marés-
.;kogslund
p A ~{Ajungby '~ - f
Figur 1: Aktuellt omrade f6r nu utférd undersokning (minkarta.se, 2022).
1.1  Administrativa uppgifter
Bestillare: Exploateringsavdelningen, Ljungby kommun
Bestillarens kontaktperson: Elin Necken/]akob Ruter
Projektnamn: Replosa 4:18
Lokalisering: Replésa, Ljungby kommun

1.2 Omfattning/Avgrinsning och syfte

Denna utredning och detta dokument har till syfte att dokumentera de geotekniska férutsittningarna
infér framtagande av detaljplan och planerat bostadsomréde.

1.3  Planerad byggnation

Pa aktuell yta och i en del av fastighet Repl6sa 4:18, ca 36 ha, planeras ett nytt bostadsomride, se figur
1.
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2 Underlag
2.1 Underlag info6r unders6kning och redovisning
Inf6r Filtarbeten har foljande studerats:

e SGUs jordartskarta
e SGUs jorddjupskarta
e Tidigare undersékningar: K-Konsult ingenjorer och arkitekter, 1979-04-11, Oversiktlig

geoteknisk undersékning inom Replésa-omridet i Ljungby.

Till underlag f6r redovisning av geotekniska undersékningar har féljande tillhandahallits fran kund:

e  Skiss av aktuellt omrade 1 pdf.

2.2 Begrinsningar infor filtunders6kningen

e Framkomlighet pga. befintlig skog och terring.

2.3 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga. For standarder se Tabel/ 1-4.

Tabell 1: Planering och redovisning

Skede Standard eller annat styrande dokument
Filtplanering SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk filthandbok
Filtutforande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok och SS-EN-ISO 22475-1

SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och SGF beteckningsblad

Beteckningssystem kompletterat 2016-11-01

Tabell 2: Faltundersokningar

Metod Standard eller annat styrande dokument

SS-EN ISO 22476-1:2012,

CPT-sondering SGI Information 15; CPT-Sondering och
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok
SS-EN ISO 22476-3:2005 med tilligg
Hejarsondering SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011, samt
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk filthandbok
SGF Metodblad TrM (0901274) och

Trycksondering R
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk filthandbok
Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk filthandbok
W-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok
GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk filthandbok
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Tabell 3: Laboratorieundersdkningar

Metod Standard eller annat styrande dokument
L SS-EN/ISO 14688-1 och
Jordartsbeskrivning
SS-EN/ISO 14688-2
Materialtyp och tjilfarlighetsklass AMA Anlaggning 20, tabell CB/1
Naturlig vattenkvot SS 02 71 16, utgéiva 3

Tabell 4: Grundvatten

Metod

Standard eller annat styrande dokument

Installation f6r grundvattenmitning

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk filthandbok

Funktionskontroll av SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och
grundvattenror/ portrycksmitare SGF rapport 1:2013; Geoteknisk filthandbok

Avlisning av grundvattennivd/portryck

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk filthandbok

3 Oversikt befintliga férhallanden

3.1 Topografi, ytbeskaffenhet och markanvindning

Undersokningsomradet, del av
fastighet Repldsa 4:18, ligger ca 3,0 km
nordost om centrala Ljungby och ca
3,2 km sydost om Trafikplats Ljungby
Norra.

I dagsliget bestir
undersékningsomréidet i huvudsak av
skogbevuxen yta.
Unders6kningsomridet angrinsas 1
sydvist av bostadsomride, 1 vist av
skog, enstaka bebyggelse och
Sickingsvigen. Ett dike strax séder om
punkt sju har mitts in pd begiran av
kund. Se figur 2. I 6vrigt angrinsas
skog.

Marknivin inom
undersékningsomridet dr relativt med
varierande markniviaer mellan ca +160
och

+166. Idag finns kablar/ledningar
inom vistra delen av aktuell yta.

Figur 2: Inmatt dike strax séder om punkt 7.
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4  Marktekniska undersékningar
4.1 Geoteknik

Filtundersokningar

C3S Miljsteknik AB har 2022-08-30, 2022-08-31, 2022-11-21, 2022—-11-23, 2022-11-24, 2022-11—
25 utfort geotekniska filtundersékningar pd del av fastighet Repldsa 4:18. Resultatet av undersdkning 1
plan redovisas pa ritning G-1-01 och som separata undersdkningspunkter pa ritning G-2-01.

Filtundersokningen har utférts av Alexander Rosberg, Geokompaniet AB.

Utforda undersikningar och provtagningar: Filtarbetet omfattar:

- Hejarsonderingar i 4 punkter.

- CPT-sonderingar i 7 punkter.

- Trycksonderingar i 7 punkter.

- Skruvprovtagning i 9 punkter.

- Installation av grundvattenrdr i 5 punkter.

- Observation av fria vattenytor 1 utférda skruvprovtagningar.

Upptagna jordprover har jordartsklassificerats okulért i félt, varvid ndgra har klassats genom
geotekniska laborationsanalyser. Utforda faltundersdkningar redovisas 1 filtrapport Bilaga 1.

Kalibrering och certifiering: 1 tabell nedan redovisas anvind utrustning. Kalibreringsprotokoll limnas pa

begiran.

Utrustning Kalibrerad datum

Borrvagn Geotech -
CPT -spets 5240 2021-03-24

Provhantering: Stérda prover har tagits upp med skruvprovtagare och benidmnts i filt.
Kompletterande undersokningar

C3S Miljoteknik AB har 2023—-07-04 utforts kompletterande filtundersdkningar, dir tre
grundvattenrdr installerades, inom nu aktuell fastighet. Resultatet av undersékning i plan redovisas pa
ritning G-1-01 och som separata undersdkningspunkter pa ritning G-2-01.

Filtunders6kningen har utférts av Adam Johansson, C3S Miljéteknik AB.

Utforda undersikningar och provtagningar: Filtarbetet omfattar:

- Skruvprovtagningar i 3 punkter.
- Installation av grundvattenror i 3 punkter.

Inga prover har tagits upp, varvid syftet med skruvprovtagningen var att installera grundvattenror.
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Undersokningsresultat

Jordlager: Enligt SGUs jordartskarta utgérs jorden av sandig morin. Se figur 3.

Stromsnas gard 77 —
7,

2 —— <

Figur 3: Jordartskartan. Sandig moran inom nu aktuellt omrade (SGU, 2022).

Generellt i nu utférda undersdkningar utgdrs marken verst av mullhaltig sand ovanpa sand, alternativt
grusig sand ovan pé sandmorin, alternativt siltig morin, ner till undersékt djup.

Undersokt djup
Inom stérre delen av aktuellt omride har samtliga CPT-tryck- och hejarsonderingar avslutats pa djup
mellan ca 1,0-1,8 m under befintlig markyta, med stoppkod 91, vilket innebir att sonden ej kunnat
neddrivas ytterligare f6r vad som 4r normalt férfarande. Inom omradets sédra del, punkt 1012 har
hejarsonderingar avslutats pa djup mellan ca 3,6-5,3 m u my med stoppkod 91.

Enligt SGUs jorddjupskarta bedéms

| Energiprod. ™ AL

uppskattat djup till berg uppga till mellan ca 3-10 m. Se figur 4.
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Laboratorieundersokningar

C3S Miljoteknik AB har maj 2022-11-28 utfort geotekniska laboratorieundersékningar £6r rubricerat
projekt. Laboratorieunderskningen utférdes av Daniel Dickas, Swecsa. mResultatet av utférda
laboratorieundersdkningar redovisas i Bilaga 2.

Utforda undersokningar
Tabell 5: Sammanstallning av utférda laboratorieundersékningar
Metod Antal Typ/Anmirkning
Jordartsbestimning 4
Materialtyp och tjilfarlighetsklass 2
Vattenkvot 4

Provforvaring

Jordproverna har efter mottagande forvarats i kylrum. Proverna sparas i 3 manader efter utférd
rutinundersékning.

4.2 Markmiljo

Markmiljéundersékning har utférts 1 detta uppdrag och redovisas i separat rapport.
4.3 Markradon

Markmilj6undersdkning har ej utférts i detta uppdrag.

4.4 DPositionering

Utsittning och inmitning av geotekniska sonderingspunkter har utférts 2022-08-30 och 2022-11-21 av
Alexander Rosberg, Geokompaniet AB.

Inmitning av dike, strax séder om punkt 7 samt brunnar, har utférts 2022-11-29 av Adam Johansson,
C3S Miljoteknik AB.

Utsittning och inmiétning av kompletterande undersékningspunktern 21-23 har utforts 2023-07-04 av
Adam Johansson, C3S Miljéteknik AB.

Samtlig Inmitning och utsittning av undersdkningspunkterna har utférts med GPS. Anvint
koordinatsystem i plan dr SWEREF 99 13 30. Anvint h6jdsystem dr RH 2000. Inmitningen har
mitklass B.

4.5 Hydrogeologiska egenskaper

Fem grundvattenrdr har installerats i samband med nu utférda undersékningar, se tabell nedan.

Tre fria grundvattenytor har observerats 1 nu utférda skruvprovtagningar, i punkterna 10, 11 och 12
inom omradets sédra del pa djup mellan ca 1-2 m u my.

Vid kompletterande undersokningar av punkterna 21-23, och i utférda skruvprovtagningar,
observerades inga fria grundvattenytor vid undersékningstillfallet 2023-07-04.

Grundvattennivier varierar med arstid och nederbord.
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ID Datum Djup Niva Anmirkning
avldsning | (m u my)

GV3 | 2022-11-29 1,5 +163,2
2023-07-13 1,1 +163,6
2023-09-13 0,7 +1064,1

GV4 | 2022-11-29 24 +163,0
2023-07-13 2,0 +163,4
2023-09-13 0,64 +1064,7

GV5 | 2022-11-29 - - Torrt till djup Gverkant filter, ca 1,62 m u my, niva ca +164,9.
2023-07-13 - - Torrt till djup Sverkant filter, ca 1,62 m u my, nivd ca +164,9.
2023-09-13 0,55 +165,2

GV9 | 2022-11-29 - - Torrt till djup Sverkant filter, ca 1,45 m u my, niva ca +163.
2023-07-13 0,87 +162,6
2023-09-13 0,35 +163,1

GV11 | 2022-11-29 0,3 +162,5 Sankmarkskaraktir, fuktigt omréde.
2023-07-13 0,76 +162,0
2023-09-13 0,26 +162,5

GV21 | 2023-07-13 1,47 +157,54
2023-09-13 0,28 +158,73

GV22 | 2023-07-13 1,23 +160,66
2023-09-13 0,22 +161,67

GV23 | 2023-07-13 1,76 +159,60
2023-09-13 0,22 +161,14

Adress Adress Organisations nr E-mail Hemsida —
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5 Haérledda varden

5.1 Underlag f6r framtagande av hirledda virden

Sju CPT-sonderingar har utforts 1 samband med utférda undersékningar, inom aktuellt omrade. Se
planritning G-1-01. Resultaten frin CPT-sonderingar har utvirderats med programvaran CONRAD,
enligt SGI information 15. Relevanta resultat frain CPT-sonderingen redovisas under respektive rubrik
nedan.

5.2 Spetstryck
Sammanstillning av spetstrycket redovisas i figur 5.

Spetstryck g, (MPa)
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Figur 5: Sammanstéllning av spetstryck.
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5.3 Friktionsvinkel

Sammanstillning av friktionsvinkeln, baserad pa utférda CPT-sonderingar, redovisas i figur 6.
Friktionsvinkeln avser pétriffad sand, grusig sand, sandig siltmorin och siltig sandmorin.
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Figur 6: Sammanstalining av friktionsvinkel som avser sand, grusig sand, sandig siltmorén och siltig sandmoran.
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5.4 E-modul

Sammanstillning av elasticitetsmodul, baserad pd utférda CPT-sonderingar, redovisas i figur 7.
Elasticitetsmodulen avser patriffad sand, grusig sand, sandig siltmorin och siltig sandmorin.

Harledd E-modul, [MPa]
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Figur 7: Sammanstéllning av elasticitetsmodul som avser sand, grusig sand, sandig siltmoran och siltig sandmoran.
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6 Vardering av undersokning

Sondering dr utférd i 11 punkter. Den geologiska kartan, de idldre geotekniska undersdkningarna samt
nu utférda geotekniska undersékningarnas resultat i den naturligt lagrade jorden pavisar lika geologiska
férhallanden.

Trycksondering dr en kraftigare metod d4n CPT-sondering. Trycksonderingar har utférts parallellt med
CPT-sonderingar inom omridets norra dela for att bekrifta djup samt geologiska foérhéllanden.

Hoéjdniva £6r punkt 8 dr ej inmitt, utan interpolerad fran minkarta.se.
Grundvattenr6r 1 uteblev pga svir framkomlighet.

Grundvatten 7 uteblev pga sma djup till fast botten.

6.1 Kompletterande undersokning

Installation av tre grundvattenrdr i punkterna 21 till 23 har utférts 2023-07-04.

I punkterna 21 och 22 kunde grundvattenrér enbart installeras ner till ca 2 m u my och punkt 23 ner till
ca 3 m u my. Detta pga. att materialen utgjordes av fastlagrad sandmorin innehallande storre partiklar.

Brunn 2(stora brunnen) péfylldes av bonden med ca 5 kubik, ca 3 h innan lodning 2023-07-04.

Adress Adress Organisations nr E-mail Hemsida
Gevarsgatan 3 Linjegatan3 559171-8340 info@c3smiljoteknik.se c3smiljoteknik.se
254 66 Helsingborg 302 49 Halmstad




Faltrapport

Uppdrag:

Replosa 4:18 (geoteknik & miljoteknik)

Uppdragsnummer:

C876

Datum f6r undersékning:
2022-08-30, 2022-08-31
2022-11-21, 2022-11-23
2022-11-24, 2022-11-25
Komplettering: 2023-07-04

Utford av:
Alexander Rosberg, Geokompaniet AB

Komplettering utford av:
Adam Johansson, C3S Miljoteknik AB

Borrbandvagn: Geotech

I Vader: sol/sné/moln I

CPT: Spets 5240 (kalibr. 2021-03-24)

Faltsammanstillning - féltrapport

Borrhal | Metod Djup (m) | Stoppkod | Anmirkning
1 Sticksondering Sviratkomlig punkt, 8 st sticksonderingar utférdes
inom en radie av ca 10 m runt koordinaterna:
X: 6302648.330
Y: 179268.606
Z:157.016
2 CPT-sondering 1,28 91
Trycksondering 1,37 91
3 CPT-sondering 1,23 91
Trycksondering 1,99 91
Skruvprovtagning | 3,4 91 GVY= Ej obsetverat/torrt
GV-ror Se nedan.
4 CPT-sondering 1,14 91
Trycksondering 1,46 91
Skruvprovtagning | 4,0 90 GVY= Ej obsetverat/tortt
GV-ror Se nedan.
5 CPT-sondering 1,0 91
Trycksondering 1,38 91
Skruvprovtagning | 1,9 90 GVY= Ej obsetverat/tortt
GV-ror Se nedan.
6 CPT-sondering 1,54 91
Trycksondering 1,63 91
Skruvprovtagning | 2,0 90 GVY= Ej obsetverat/torrt
7 Hejar-sondering 1,63 91
Skruvprovtagning | 1,1 91 GVY= Ej obsetverat/tortt
8 CPT-sondering 1,18 91
Trycksondering 1,71 91
9 CPT-sondering 0,859 91
Trycksondering 1,39 91
Skruvprovtagning | 1,5 91 GVY= Ej obsetverat/tortt
GV-16r Se nedan.
10 Hejar-sondering 3,58 91
Skruvprovtagning | 2,0 90 GVY=ca 1,4 mu my
11 Hejar-sondering 5,25 91
Skruvprovtagning | 4,0 90 GVY=ca 0,8 mu my
GV-161r Se nedan.
12 Hejar-sondering 3,68 91
Skruvprovtagning | 2,8 91 GVY=ca 2 mu my
21 Skruvprovtagning | 2,0 91 Datum f6r komplettering i falt: 2023-07-04
GV-16r 91
22 Skruvprovtagning | 1,85 91 Datum f6r komplettering i falt: 2023-07-04
GV-ror 91
23 Skruvprovtagning | 3,0 91 Datum f6ér komplettering i falt: 2023-07-04
GV-ror 91
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Faltrapport

Kompletterande skruvprovtagningar i samband med installation av grundvattenror:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare:

Bitradande:

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomatt: Ref.linje Datum:

R 21 || 20230704
Férborming (m) _ Skr diam m Bomvagn 604
Foderror (m) | S« anod EEE  Diwe W
Ej matbart pga

Stoppkod

Foderror ()
Provt kategori
Djup (m) Faltbedémning

under markyta av provet: Anteckningar
0,00 - 0,30 T/mu

030 - 200 Salin borrstopp

2,00 -

0,00 -

PROVTAGNINGSPROTOKOLL fcas)

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare:

Bitradande:

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomatt: Ref.linje Datum:

Skr

Foterin )

Foderrdr (m)

2023-07-04

Skr diam m Borrvagn 604

skr langd [JECE  Dive 6w

Ej matbart pga
Stoppkod

Fodermor ()

Provt kategori
Djup (m) Faltbedémning

under markyta av provet: Anteckningar
0,00 - 0,20 T/mu

0,20 - 1,85 SaMn borrstopp

185 -

0,00 -

PROVTAGNINGSPROTOKOLL fcas)

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitradande:

c876 Replosa 6:18 Adam Johansson _

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomatt: Ref.linje Datum:
Skr 2023-07-04

Férborming (m) _ Skr diam m Borrvagn 604

Foderror () Ej matbart pga

Provt kategori Stoppkod
undereuayta  avprovet: - s
0,00 - 0,30 mu

0,30 - 1,00 (si)SaMn

1,00 - 3,00 Salin

3,00 -

0,00 -




Faltrapport

Kompletterande grundvattenprotokoll:

ALLATION O A H DV A PROTOKC
h
D pd iltp 3 o
Adam Johansson
Replisa 6:18 CB76 GW21 - 2023-07-04
0
O
158,017 e 3o 1 2023-07-04
1
- 293 3
El 208 S
markyta
0,885 = K N 284 1w
157,003 30 AT
s E
RBf |1 5 geyta
PEH
50 mim
0 slitzad - — |-
1 ¥ I é Epetsnivd
Bantonit
0 Lock
d
OK-rir, d Djup dwa z 2
2023-07-13 2,46 1,474 157,543 AID

2023-09-13] 1,27 0,264 158,733 A0




{Cc3s

Uppdragsnamn

Replisa 6:18

Miarkyta niva, my |

Overkankt rir ni

Rormaterial
Diarmeter [mm]
Filtertyp
Filverldngd, f [m]
Tatning

Huw, hock

Faltrapport

Punktns
FLEL]

Faltpersonal

Djup under
OK-rir, d [m]

2,40
1,48

Djup m u my

1,232
0,222

Anmarkningar

Avlasningar

Djup under OK:
- d [m]

INSTALLATION OCH MATNING GRUNDVATTENPROTOKOLL

Instzllations datum

Funktionskontroll

Tid [min] Datum

Spetsniva

Grundvattenniva [rmidh]
160,664
161 674




Faltrapport

INSTALLATION OCH MATNING GRUNDVATTENPROTOKOLL

{C3s

Faltpersonal Installations datum

Uppdragsnamn

Replisa 6:18
Funktionskontroll

Cjup under OK:

ror, d [m] Tid [min] Datum

Miarkyta niva, my
ror [mh]

Cwerkankt rér niv
Angd, m [m]
r markyta, h [m]

Rarmaterial

Diameter [rmm]

Filtertyp

Filterlangd, f [m)]

Spetsniva

Tatning
Huv, loack
Anmarkningar

Avlasningar

Djup under
Ok-rar, d [m]  Djup mu my Grundvattenniva [mih]

2023-09-13 0,9 0,223




Faltrapport

Grundvattenror - Geoteknik

Markyta niva: +164,7 G \/ 3
2077-1-729
OK rér niva: +165,7 +165.7
Total rérlingd(m): 4 Ri] +164.7
O T == M=M=
Hojd 6ver 1 1
markyta(m): T
) | GW-1632
Spetsniva +161,7 5 2022-11-79
Filterlingd(m): 1 1 +1617
Unders6kningspunkt: 3
Installationsdatum: 2022-11-21
Avlisningar: 2022-11-29: 1,5 m u my, ca +163,2
2023-07-13: 1,11 m u my, ca +163,6
2023-09-13: 0,69 m u my, ca +164,06

Grundvattenror - Geoteknik

Markyta niva: +165,4 G \/ 4
2072-17-15
OK ror niva: +165,9 +165.9
Ri +165.4
0T == ==
Total r6rlangd(m): 4
14
Hojd 6ver 0,5
markyta(m): 5
GW+163.0
Spetsniva +161,9 T m
314
Filterlingd(m): 1 1619
Undersékningspunkt: 4
Installationsdatum: 2022-11-21
Avlisningar: 2022-11-29: 2,4 m u my, +163,0
2023-07-13: 1,93 m u my, ca +163,4
2023-09-13: 0,64 m u my, ca +164,7




Faltrapport

Grundvattenror - Geoteknik

GV5

Markyta niva: +165,8
) 2077-12-15
OK 16r niva: +166,9 +166.9
Total r6tlingd(m): 3 R 165 8

0 == ==
Hojd 6ver L1 GW+164.9 (TORR)
markyta(m): 1 2022-12-T5
Spetsniva +163,9 +1639
Filterlingd(m): 1
Undersdkningspunkt: 5
Installationsdatum: 2022-11-21
Avlisningar: 2022-11-29: Torrt

2023-07-13: Torrt

2023-09-13: 0,55 m u my, ca +165,2

Grundvattenror - Geoteknik

Markyta niva: +163,5
OK r6r niva: +164 2042 _ﬂ_%%
+ 104, 0
Total r6rlangd(m): 2 N R 0 + 53
- GW+1630 (TORR)
Hojd over 0,5 S P,
/7£ ] //‘—?/I— /Y
markyta(m): 1 sV =
Spetsniva +162 +162.0
Filterlingd(m): 1
Unders6kningspunkt: 9
Installationsdatum: 2022-11-23
Avlisningar: 2022-11-29: Torrt

2023-07-13: 2,48 m u my, ca +163,9
2023-09-13: 1,15 m u my, ca +165,2




Faltrapport

Grundvattenror - Geoteknik

Markyta nivé: +162,8 Y11
.. 2022-1-29
OK 16t niva: +163,3 +163.
s R +16238
Total ri')rlﬁngd(m): 3 == OWHTeZA= 77/ =
20272-1-29
Hojd ver 0.5 TT
markyta(m):
Soetenivi 2+
petsniva 160,3 +/|6O 3
Filterlingd(m): 1
Undersokningspunkt: 11
Installationsdatum: 2022-08-31
Avlisningar: 2022-11-29: 0,3 m u my, +162,5

2023-07-13: 0,76 m u my, ca +162,0
2023-09-13: 0,29 m u my, ca +162,5

GV-ror | Djup gwl fran Djup gwl fran | Kommentarer
ID markyta (m) 6verkant ror
(m)
3 2,5m-Im=1,5m 2,5m
4 2,9m-0,5m =2,4m 2,9m
5 - - Torrt, spetsniva 1,62m u my
9 - - Torrt, spetsniva 1,45 m u my
11 0,8m-0,5m =0,3m 0,8m Sankmark, fuktigt omradet




Djup gwl fran éverkant ror (m)
2023-07-13

Faltrapport

13 juli 2023 10:53

Replosa Gv 230713
R&r nivd (rok)
Gv3 21

Gv4 2,43

Gvb Torrt 2,75
Gvo 1,37
GV 1,26
Gv21 2,46
Gv22 2,49
Gv23 2,44

B1 3,05

B2 5,03

Djup gwl fran éverkant ror (m)
2023-09-13

13 september 2023 12:53

Replosa
Brunnar

Lille brunnen, diameter 1,20
Vattenniva: 2,72
Botten: 3,3

Stora brunnen: péfylit 5 kubik for c:a 3h
innan mdtning

Vattenniva: 3,14

Botten: 6,6

Diameter: 1,20

Ror

Gv3 1,69
Gv4 114
Gv5 1,65

Gvo 0,85

Diameter: 1,20

Ror
Gv3
Gv4
Gvb
Gv9
GV11
Gv21
Gv22
Gv23
B1

B2

1,69
1,14
1,65
0,85
0,79
1,27
1,48
0,9

272
314




Faltrapport

vattenyta (m)

Brunnar | Niva gwl fran Djup gwl fran Kommentarer
markyta (m) overkant brunn
(m)
B1 2,9m-0,909m = | 2,9 Namnges B1 (brunn 1), méts in med GPS
1,991m
(156,191mé&h-
1,991m)= 154,2
moh)
+154,05 3,05 2023-07-13
+154,38 moh 2,72 2023-09-13
B2 5,5m-0,958m = | 5,5 Namnges B2 (brunn 2), méats in med GPS
4,542m Lodning ej palitligt, pafyllning av vatten sker med
(157,085moh- jdmna mellanrum samt pumpning av vatten for
4,542m=152,543 verksamhet
moh
+153,01 5,03 2023-07-13
+154,9 moéh 3,14 2023-09-13
GV1 Namnges GV1 (GV 1), mats in med GPS
Finns ej
Punkt ID | Djup gwl fran Niva gwl i dike Kommentarer

DO1 160,497 moh Séder om dike

D02 158,83moh- 158,83maoh --vattenyta Dikesbotten och vattenyta om det
158,7mo6h=0,13m 158,7mobh dikesbotten finns en

D03 161,029mdbh Norr om dike

D11 160,950madh Séder om dike

D12 159,09moh- 159,09madh vattenyta Dikesbotten och vattenyta om det
158,986mh=0,104m | 158,986mobh dikesbotten | finns en

D13 161,495mdbh Norr om dike

D21 160,712mdh Soder om dike

D22 159,251mo6h- 159,251moh vattenyta Dikesbotten och vattenyta om det
158,887m06h=0,364m | 158,887moh dikesbotten | finns en

D23 161,286 Norr om dike
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asw E C SA Klammerdivr:wlggasgr? 2

302 42 Halmstad

Avsedd for
Laboratoriet

Typ av dokument
GEOTEKNIK

DATUM
2022-12-06

Uppdragsnummer

2022062 / C976

LABORATORIERAPPORT
Replosa 4:18
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@SWECSA
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LABORATORIERAPPORT

Replosa 4:18

Uppdragsnummer: 2022062 / C976
Uppdragsnamn: Repltsa 4:18
Datum Rapport: 2022-12-06
Datum analys: 2022-12-02

Bestéllare/Mottagare:

C3S Miljoteknik AB

Version: 01

Egen Kontroll: Daniel Dickas

Granskning: Daniel Samvin

Typ av dokument: Laboratorierapport

Beskrivning: Rapport av analys

Datum provtagning: 2022-11-28
LISTRAPPORT.xIsm

SWECSA AB
Klammerdamsgatan 8
302 42 Halmstad

2022-12-06
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INNEHALLSFORTECKNING

Tekniska forutsattningar
Omfattning
Observationer

Statistik Analyser
Bilagor

oo E
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@SWECSA

1.

2.

475

TEKNISKA FORUTSATTNINGAR

Standarder och metodbeskrivningar som anvands for Laboratorieundersékning:

[

Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018
Vattenkvot enligt SS 027116, utgava 3

Konflytgrans enligt SS 027120, utgava 2

Glédgningsforlust 1000°C

Skjuvhallfasthet - konforsok enligt SS 027125, utgava 1
(avvikelse: 1agsta konintrycket for 100 gramskonen &r 7 mm
enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)

6) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgava 2

7) Enligt AMA Anlaggning 17, Tabell DC/1

8) Enligt SGF beteckningsblad

B W N
~— — — ~— ~—

o1

OMFATTNING AV RAPPORT

Foreliggande rapport innehaller resultat enligt foljande metoder:

TABELL 1: METODBESKRIVNING

SWECSA AB
Klammerdamsgatan 8
302 42 Halmstad

TYP av analys Metod Anmérkningar
Jordartshendmning Okulér beddmning |SS-EN 1SO 14688-1:2018
Vattenkvot SS 027116 ISO/TS 17892-1:2005
Konflytgrans SS 027120 ISO/TS 17892-12:2007
Material- och Tabell AMA 17, DC/1|AMA 2017

Siktanalys Vat siktning ISO/TS 17892-4:2004
Sedimentationsanalys Aerometer ISO/TS 17892-4:2004

OBSERVATIONER

Inga avvikelser har faststallds.

LISTRAPPORT.xIsm

2022-12-06
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4.  STATISTIK ANALYSER

ANALYSTYP

Antal analyserade prover
Okulart jordartsbeddmning (Ben)
Vattenkvot (VK)

Konflyt- grans (KF)
Glodgningsforlust

Sensitivitet

Skjuvhallfasthet

Densitet

Material- och Tjal.- klassning
Siktanalyser (oavsedd typ*)
Sedimentation**
Humifieringsgrad enl. v. Posts

DEBITERING-NR.

DN -

15

5

4

3
10

11/12 18/19
16/17

14

ANTAL:

BN

* Siktanalyser kan utféras torr eller vat och olika maximal korndiameter.

** Sedimentationsanalyser kan bestéllas som enastdende analys eller i samband med

tvattsiktanalys.

0BS.: Sammanstéllning ndmna n&gra analyser i bade tabellerna, ANALYSTYP och RUTIN

RUTIN

Antal testsikt, Fin / Sand / Grus
Jordart och Mat.- Tjal.-klassning
Stord Rutin (Ben+VK+KF)

Rutin friktionsjord

Rutin kohesionsjord

Rutin Organisk jord

DEBITERING-NR.

1+10
1+2+6
1+2+10
1+2+6+10
1+2+14

ANTAL:

STATISTIK

ANTAL SKRUV

Antal nivaer total

Antal prover

Antal nivaer utan provtagning
Antal prov utan analys

Antal analyserade prover
Analys best. - ingen prov

ANTAL:

N D ON

5. BILAGOR

5/5

LISTRAPPORT.xIsm

SWECSA AB
Klammerdamsgatan 8
302 42 Halmstad

2022-12-06
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“SWECSA Kammerdamegatan 9 BENAMNING LABORATORIEUNDERSOKNINGAR
M: +46 76644 64 58 Upprag: DATUM: 2022-12-06 Ankomst prover: DDS  2022-11-30

[PROVTAGNING

DATUM Provtagningsdatum: 2022-11-28 Replosa 4:18 VERSION: 01 Datum analys: DDS  2022-12-02

TYP: Projektnummer: LAGER: .

Skr 2022062 / C976 001 Granskning: DSN  2022-12-06
o Sektion/ Benamning hel text Svenska Engelska FALT- Anmérkningar: | Vatten{Konfl-| Glodg.{ Sensi- | SHF | Den- | Matrl. | Tjalf.-
< borrhal/ forkort. forkort. NAMN ] kvot | grans |forlust| tivitet [oomro| sitet | typ | klass
2 | giuo/ niva ’ I wN2) [ wid) [vikea)| sts) | rt | re) [ 7 | 7
2 | dup/niva 228 ezlom|m|m| o nem 0|0
3 HHHEEE )
2| 225008 g &5 88
1| 0,00-0,50 |mullhaltig SAND (enl.falttekn.) * muSa huSa muSa .
2| 0,50-1,40 |Brun SAND Sa Sa (si)(gr)Sa 1 11 2 1
3| 1,40-2,10 |Brun siltig SANDMORAN siSaMn sisaTi SaMn 2| X| X 10
4 | 2,10- 3,40 |Brun siltig SANDMORAN siSaMn sisaTi (si)SaMn 3| X| X 12
o« Sektion/ Benamning hel text Svenska Engelska FALT- Anmarkningar: | . Vatten{Konfl.- [ Gl6dg.{ Sensi- | SHF | Den- | Matrl. | Tjalf.-
g borrhal/ forkort. forkort. NAMN g kvot | grans [forlust| tivitet Joomré| sitet | typ | klass
2 | diup/niva ) ’ Sl wN2)|wid) [vikta)| sts) [ rt | re) | ) | 7)
2 | dup/niva 2 EE 2elw|@|em|o|f|um) 0|0
E 2 E5 253 (kPa)
2| 225009 S 58588
1| 0,00-1,00 [mullhaltig SAND (enl faittekn.) * musa husa musa ||
2 | 1,00-1,50 [Brun siltig SANDMORAN siSaMn sisaTi (si)SaMn 1| XX X| 11 3B 2

Bilaga 1
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GEOTEKNIK

SE-302 42 Halmstad
Klammerdamsgatan 8
Mobil: +46 (0) 76 644 64 58
Direkt: +46 (0) 701 46 59 39

Undersdkningsprotokoll laboratorium

Uppdragsnamn:
Repltsa 4:18
Bestallare: C3S-Miljoteknik AB
Uppdragsnummer: 2022062 BeCS;)U?fg

Undersdkningspunkt: 225003

3,40 [siSaMn siSaTi

Ankomst: 2022-11-30/DDS
Faltundersdkning 2022-11-28 Mats Nises, Labundersokning: 2022-12-02 / DDS
Provtagnings- PG Skr Kvstl | Kvstil | Granskning: 2022-12-06 / DSN
metod
X 91
Grundvattenobservation Datum Pov| | Vatten- | Konfl.- | Glodg.- | Sensi- | Skjuvhélifasthet | Den- | Matrl. | Tjalf- | Sikt. | Anmerkningar
0,00 mu. my 2022-11-28 | nr. % kvot | grans | forlust | tivitet |oomrért| omrért | sitet typ klass | sedim.
DJUP Jordartsbenamning ¥ Slowe® | we® |vikt? | s | %2 | w? | p® " L OVIN)
m  |Svenska / Swedish ® Engelska / English 8 (%) (%) (%) 6] (kPa) | (kPa) | (t/m® O] () (/N)
0,00 |mullhaltig SAND (enl.falttekn.) * &
- humus-bearing SAND (acc.fieldtech.) * :
0,50 |muSa huSa
0,50 |Brun SAND
B} BrownSAND| 1 | 11 2 1
1,40 |Sa Sa
1,40 |Brun siltig SANDMORAN 0
- Brown silty SANDTILL| 2 | 10
2,10 [siSaMn sisaTi el
2,10 |Brun siltig SANDMORAN ,‘;‘:’/_(\, \
- Brownsilty SAND TILL| 3 v| 12 —/— .:://,’:‘/ \

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018
& SS-EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Vattenkvot enligt SS 027116, utgava 3

3) Konflytgrans enligt SS 027120, utgava 2

4) Glédgningsforlust 1000°C

SWECSA AB
302 42 Halmstad
Besok: Klammerdamsgatan 8

5) Skjuvhallfasthet - konforsok enligt SS 027125, utgava 1
(avvikelse: lagsta konintrycket for 100 gramskonen &r 7 mm
enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgava 2
7) Enligt AMA Anlaggning 17, Tabell DC/1

Org nr: 559331-6887
Styrelsens sate: Halmstad
Sida 1 WWW.SWecsa.se
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@SWECSA

GEOTEKNIK

SE-302 42 Halmstad
Klammerdamsgatan 8
Mobil: +46 (0) 76 644 64 58
Direkt: +46 (0) 701 46 59 39

Undersdkningsprotokoll laboratorium

Uppdragsnamn:
Repltsa 4:18
Bestallare: C3S-Miljoteknik AB
Uppdragsnummer: 2022062 BeCS;)U?fg

Undersdkningspunkt: 225009

Ankomst: 2022-11-30/DDS
Faltundersdkning 2022-11-28 Mats Nises, Labundersokning: 2022-12-02 / DDS
Provtagnings- PG Skr KvsStl | Kvstll Granskning: 2022-12-06 / DSN
metod
X
Grundvattenobservation Datum Pov| | Vatten- | Konfl.- | Glodg.- | Sensi- | Skjuvhélifasthet | Den- | Matrl. | Tjalf- | Sikt. | Anmerkningar
torr mu. my 2022-11-28 | nr. % kvot | grans | forlust | tivitet |oomrort| omrort | sitet typ klass | sedim.
DJUP Jordartsbenamning 7 Slowe? | ow? ikt | s | w2 | P | p® n DN
m  |Svenska / Swedish ® Engelska / English 8 (%) (%) (%) 6] (kPa) | (kPa) | (t/m® O] () (/N)
0,00 |mullhaltig SAND (enl.falttekn.) * &
- humus-bearing SAND (acc.fieldtech.) * :
1,00 |muSa huSa
1,00 |Brun siltig SANDMORAN
- Brown silty SAND TILL| 1 11 3B | 2 /
1,50 [siSaMn siSaTi e
1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018 5) Skjuvhallfasthet - konforsok enligt SS 027125, utgava 1
& SS-EN-1SO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982 (avvikelse: lagsta konintrycket for 100 gramskonen &r 7 mm
2) Vattenkvot enligt SS 027116, utgava 3 enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
3) Konflytgrans enligt SS 027120, utgava 2 6) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgava 2
4) Glédgningsforlust 1000°C 7) Enligt AMA Anlaggning 17, Tabell DC/1
SWECSA AB Org nr: 559331-6887
302 42 Halmstad Styrelsens sate: Halmstad

Besok: Klammerdamsgatan 8

Sida 1 WWW.SWecsa.se
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2022062 - Repldsa 4:18

FORKORTNINGAR 100
Gr Gr GRUS
Sa  Sa  SAND
S s ST
le Cl LERA
Jo So JORD

gr gr grusig

d P
g s silge §
le cl lerig S
S 80

Y grsasi N

grsacl g

grsacl Si é" 7

grsa si Cl >

sagrcCl
sagrcl Si
sagrsiCl

L
Sa 2r Sl %
W sag S 60
>
S

&
.‘@
A{*‘
& %
2 %
& 30 sa sj Gr 70 2
2 sacl Gr e
¥ S,
$ )
S
& 20 80 %
§ 2
3 i gr Si 33
b clsS' gr cISS' sj Gr G ~
10 si fl grsi 12| c Gr r 20
C grC
100
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Finjordshalt, viktprocent av mangden grovjord + finjord (material <60mm)

@SWECSA

OJORD

® 225003

0,50-1,40/Sa
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2022062 - Replosa 4:18

@SWECSA

FORKORTNINGAR
Mn Ti  FORKORTNINGAR 100
GrMn GrTi  Mn

SaMn SaTi GrMn

SiMn SiTi  SaMn

LeMn CITi  SiMn 2]0]

10

gr gr LeMn
sa sa ar
si si sa (]
le cl si ?&
20 %
“
gr si SaMn &
0 grle SaMn @ "5-
K2 <
grsa SiMn g0 30 %
* grsale SiMn b\ 2
gr sa si LeMn & si SaMn 9
grsa LeMn S le SaMn 3
LS >
o 60 0 %
sa gr Sivin S %
¥ SaEr le SiMn S ?P o
sa grsi LeMin & .
sa gr LeMn & 50
& 50 50 %
@ sa si GrMn 84 sasi Mn x
sale GrMin «'? sale Mn %
\ grsasi Mn %,
- sa le SiMn grsale Mn %
& sa si LeMn 60 3,
ké-’ sa LeMn S
) .
& sa grsi Mn sa GrMn %
N sagrle Mn DY
330 70 %
&
% %
&
20 grsi Mn 20
SiMn grSiMn grle Mn i
le SiMn grle SiMn si GrMn GrMin
si LeMn grsi LeMn le GrMn
LeVin grLeMn
10 90
100
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Finjordshalt, viktprocent av mangden grovjord + finjord (material <60mm)
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2022062 - Repl6sa 4:18

FORKORTNINGAR 100
Gr Gr GRUS
Sa  Sa  SAND
S8 ST
le ¢l LERA
Jo So JORD
gr gr grusl
sa  sa sandlgg >

S s siltig $
le ¢ lerig S
©

Y grsaSi el
grsaCl

'y
&
grsaclSi 9
. & 7
grsasicl >

LY
sagrsSi ;
W sag £
kS
.0

sagrcCl
sa grcl Si
sagrsiCl & OG;
& 50 EY
9
$ %,
S >
S X
) %
2.
& 5
¢ 7z
g 3 sa s] Gr 0 %
o ; sac o
&N 4 e,
S .,
S
N\
g 20 80 g
3 2
o . .
i rSi
o g5 © giry © e 6 \ o
10 cf zc"gr(:i: @ 90
100
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Finjordshalt, viktprocent av mangden grovjord + finjord {material <60mm)

@SWECSA

m (1)-50% - Sa / 3 nivé
0O JORD
OTAL
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2022062 - Replosa 4:18

@SWECSA

FORKORTNINGAR

Mn Ti FORKORTNINGAR
GrMn GrTi  Mn

SaMn SaTi GrMn

SiMn SiTi  SaMn

LeMn CITi  SiMn

gr gr LeMn

sa sa gr

si si sa

le cl si

0 grsi SaMn .y
grle SaMn Ry

&
grsa SiMn é"
* grsale SiMn b\ )
& si SaMn
S

grsasi LeMn
le SaMn

grsa LeMn

W sa grle SiMn

sa grsi LeMn

"h\
>
sa gr SiMn ,\é
3 . e
Q;° @—50% -siSaMn / 3 niva

sa gr LeMn o ..
- g 50 MORAN
sa si GrVin S .
® sGiecrmn B sasilin OTal

grsasi

==

e sa le SiMn grsale M
& sa si LeMn 3
& sa LeMn Ch
5 <.
& sa grsi Mn e
> agrle Mn pY
© Y
§F %a
< 4
B
20 grsi Mn 20
SiMn gr SiMn grle Mn
le SiMn grle SiMn si GrMn GrMn
si LeMn grsi LeMn le GrMn
LeMn grLeMn
10 @© o0
100
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Finjordshalt, viktprocent av mangden grovjord + finjord (material <60mm)
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2022062 - Repldsa 4:18 @SWECSA

FORKORTNINGAR 100
Gr  Gr GRUS
Sa Sa SAND
SiSi ST
le O LERA
Jo So JORD 90 10
B S Snde R )
sisi siltig & <
le c lerig S s
S 80 20 %y
Y% grsaSi & ‘.
grsaCl &
grsacl Si {? 7
grsasiCl >
$ A
Y sagrSi & “ mm— 100% - Sa
« 60 )
sagrCl N
sagrclSi _é 0,00 - 0,50 / huSa
sagrsiCl & 0,50-1,40/Sa
50
Q? 3 1,40 - 2,10 / siSaTi
§ o 2,10 - 3,40 / siSaTi
& X
2 3. —0—225003 - JORD
& 2,
& o
& - =
& 30 sa sj Gr 70 3
L saclGr %
¥ <
§ .
o 5
~
3 i grSi. . )
) (:PS grc]sS sj Gr G ~
10 si ?l grsi fl c Gr r 90
C grC
100
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Finjordshalt, viktprocent av mdngden grovjord + finjord (material <60mm)



Bilaga 2 sida (14 / 16)

2022062 - Replosa 4:18 @SWECSA

FORKORTNINGAR

Mn Ti FORKORTNINGAR
GrMn GrTi  Mn

SaMn SaTi GrMn

SiMn SiTi  SaMn

LeMn CITi  SiMn

gr gr LeMn

sa sa gr

si si sa

le cl si

0 gr si SaMn o
grle SaMn P

N
@
PN
gr sa SiMn é”
grsale SiMn ~
* o‘b si SaMin .
&

grsa si LeMn
le SaMn

grsa LeMn

100% - si SaMn

0,00-0,50/ huSa

l&\
>
sa gr SiMn &
¥ sasr le SiMn >
sa grsi LeMn &

sa gr LeMn 0,50-1,40/Sa

1,40 - 2,10 / siSaTi

sa si Mn

sa le GriMin sale Mn

&
@ sa si GrMn .-,§,9°
&

[*4)
o
4O’
e o o o

grsasi Mn

grsale Mn 2,10 - 3,40 / siSaTi

sa le SiMn
sa si LeMn
sa LeMn

—0—225003 - MORAN

sa GriVin

sa gr si Mn
sa grle Mn

A

20 grsi Mn 80

SiMn gr SiMn grle Mn

le SiMn grle SiMn si GrMn GrMin

si LeMn grsi LeMn le GrMn
LeMn gr LeMn

10 90
100
50 40

100 90 80 70 60 30 20 10
Finjordshalt, viktprocent av mangden grovjord + finjord (material <60mm)
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2022062 - Repldsa 4:18 @SWECSA

FORKORTNINGAR 100
Gr Gr GRUS
Sa Sa SAND
Si S ST
ie C [ERA
Jo So JORD 90 10
S % S R )
sisi siltig & <
le c lerig S s
& 80 20 B
Y% grsaSi & ‘.
grsaCl &
grsacl Si {? 7
grsasiCl >
$ A
Y% sagrSi & <
sagrCl b" 60 3
sagrclSi _é = 100% - Sa
ic &
sagrsiCl o - 0,00 - 1,00 / huSa
Q? 5, 1,00 - 1,50 / siSaTi
& o —0— 225009 - JORD
X
_\‘é‘ Z
& 2.
& CA
& o
& . “
9 30 sa sj Gr 70 3
L saclGr %
& S,
S .,
o 5
~
3 i grSi. . )
) (:PS grc]sS sj Gr G ~
10 si ?l grsi fl c Gr r 90
C grC
100
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Finjordshalt, viktprocent av mdngden grovjord + finjord (material <60mm)
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2022062 - Replosa 4:18 @SWECSA

FORKORTNINGAR
Mn Ti  FORKORTNINGAR 100
GrMn GrTi  Mn

SaMn SaTi GriMn
SiMn  SiTi SaMn

LeMn CITi  SiMn 90 10
gr gr LeMn
sa sa gr
si si sa (o)
le cl si ?&
20 %
K
gr si SaMn Z
0 grle SaMn § 75-
$ %
gr sa SiMn é” 70 30 3
+* grsale SiMn b\ 2
grsa si LeMn £ si SaMin 9
grsa LeMn S le SaMn 3
S %
o 60 0 B
sa gr SiMn $ % 100% - si SaMn
# sagrlesivn S 2 o
sa gr si LeMn & ®,
sa gr LeMn S % ® 0,00-1,00/huSa
) & 50 50 %
® 25 GrMn L sasi Mn x ® 1,00-1,50/siSaTi
sale GrMin éb sale Mn . %
grsa si Mn £ o _ A
& sa le SiMn grsale Mn q’g, 225009 - MORAN
& sa si LeMn 60 3
e" sa LeMn >,
& <.
& sa grsi Mn sa GrMin E
N sagrle Mn DY
30 70 2}
& >
$ 3 Y
2
20 grsi Mn 80
SiMn gr SiMn grle Mn
le SiMn grle SiMn si GrMn GrMin
si LeMn grsi LeMn le GrMn
LeMn gr LeMn
10 90
100
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Finjordshalt, viktprocent av mangden grovjord + finjord (material <60mm)
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Replosa 4:18
) N e Projekt nr C876
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vatska i filter Plat Li by K
Start djup 0.00m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . jungoy K.ommun
Stopp djup 1.28m Forborrat material Utrustning Borrhal 2
Grundvattennivd  0.00 m Geometri Normal Sond nr 5240 Datum  2022-11-24
Spetstryck ¢, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 25 0 20 40 60 80 0 200 400 0 2 4 6 0.0 0.5 1.0 150 2 4
0-0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | L ] |
* | T |
0.1
] ) — !
| I —
0.2 \\ u F
0.3 ——
0.4 i L (——
N — )
0.5 <L\\\
i I \
0.6 \\\::;? Q» <
0.8 S
| { r)

(w) dnla

0.9 R
\\
| |

—_—

13

14

15

C:\Users\SayleShamun\C3S Miljéteknik AB\C3S Miljéteknik AB - Uppdrag\Ljungby Kommun-10215\C876 - Replosa 4_18\G\04_Utvérdering\CPT_utvarderade\2.CPW
2022-12-15
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Referens

Niva vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my

0.00m
0.00m

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Forborrningsdjup  0.00 m

Forborrat material
Utrustning
Geometri

Normal

Projekt  Repldsa 4:18
Projekt nr C876

Plats Ljungby Kommun
Borrhal 2

Datum  2022-11-24

Utvarderare S. Shamun
Datum for utvérdering 2022-12-10

Klassificering 0

Odranerad skjuvhallfasthet
50 100 150 200

fi

Friktionsvinkel (°)
20 40

Modul (MPa)
30 40

| (kPa)
250 300 0

Relativ lagringstathet |, (%)
50 100 150 200 O

60 O 10 20 50 60 70

0.0

0.1-sa vL

0.2

0.3-si -1

0.4

0.5

0.6

X
o

Svensk empiri
Lunne, éverkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

+

0.7

sa [l

0.8

0 Med

0.9+

(w) dnla

1.0+

1.1

1.2+

1.3+

1.4+

1.5+
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2022-12-15

Projekt - Plats Ljungby Kommun

Replosa 4:18 .

C876 Borrhal 2

Datum 2022-11-24

Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 1.28 m Vitska i filter
Grundvattenyta 0.00 m Operator A. Rosberg
Referens my Utrustning
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa

Spets 5240 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck

Datum 2020-08-21 Inre friktion O; 0.0 kPa Fore 262.90 126.70 7.45

Areafaktora  0.859 Cross talk ¢, 0.000 Efter 285.80 126.70 7.42

Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 22.90 0.00 -0.03
Skalfaktorer N

Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .

Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)

Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass 2

[] Anvénd skalfaktorer vid berdkning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart

0.00 0.01 1.60

Anmarkning

C:\Users\SayleShamun\C3S Miljsteknik AB\C3S Miljéteknik AB - Uppdrag\Ljungby Kommun-10215\C876 - Repltsa 4_18\G\04_Utvardering\CPT_utvarderade\2.CPW
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2022-12-15
g Sidalavl
Projekt Plats Ljungby Kommun
Replésa 4:18 Borrhal 2
c876 Datum 2022-11-24
- 1 [
Dlup (m) WL fu Vo vo c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.00 1.60 0.0 0.0
0.00 | 020 [SavL 1.70 50.9 17 0.7 90.3 7.6 9.2 7.4
0.20 | 0.40 [SiL 1.70 ((87.6)) |(46.3) 5.0 2.0 5.4 6.4 5.1
0.40 | 060 [Sal 1.80 47.1 8.4 3.4 78.7| 11.2 14.0 11.2
0.60 | 0.80 |[SaD 2.00 50.1 | 122 5.2 112.3( 401 55.2 421
0.80 | 1.00 |SaMed 1.90 486 | 16.0 7.0 102.3( 334 45.3 36.3
1.00 | 1.17 |SaD 2.00 49.7 | 195 8.7 116.0( 57.6 81.4 52.6

C:\Users\SayleShamun\C3S Miljsteknik AB\C3S Miljéteknik AB - Uppdrag\Ljungby Kommun-10215\C876 - Repltsa 4_18\G\04_Utvéardering\CPT_utvarderade\2.CPW
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2022-12-15
Projekt Replosa 4:18 Plats Ljungby Kommun
Projektnummer (C876 Borrhal 2
Borrforetag Geokompaniet AB
Borrningsledare A Rosberg Datum 2022-11-24
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 1.28 m Vitska i filter
Grundvattennivé 0.00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning
Niva vid referens Sond Nr 5240 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L I | | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 L I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
00 | | | | | | | | | | | |

o -
R A

| \ N

—— Uppmatt portryck, u, kPa
1.4 Totalt spetstryck, g, MPa —
Registrerat spetstryck, . MPa

Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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Start djup
Stopp djup
Grundvattennivd 0.00 m

Forborrningsdjup 0.00 m

0.00m
1.22m

CPT-sondering utférd enligt EN I1SO 22476-1

Referens my
Niva vid referens
Forborrat material
Geometri Normal

Vitska i filter
Borrpunktens koord.

Utrustning
Sond nr

Projekt  Repldsa 4:18
Projekt nr C876

Plats Ljungby Kommun
Borrhal 3
5240 Datum 2022-11-24

(w) dnla

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

11
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13

14

15

Spetstryck ¢, (MPa)

Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, u (kPa)

Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)

0 5 10 15 20 25 0 20 40 60 80 0 200 400 0 2 4 6 0.0 0.5 1.0 150 2 4
\ Ll | | Ll 1 | Ll 1 | B —’\_ Ll 1 | Ll 1 | L1 ( |
I\ U

VI
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Referens

Startdjup

my
Niva vid referens
Grundvattenyta  0.00 m

0.00m

Forborrningsdjup  0.00 m
Forborrat material
Utrustning

Geometri

Normal

Utvarderare
Datum for utvérdering 2022-12-10

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

S. Shamun

Plats
Borrhal
Datum

Projekt
Projekt nr C876
Ljungby Kommun

Replosa 4:18

2022-11-24

0.0

Klassificering

0

Odranerad skjuvhallfasthet
50 100

150

200

fi

| (kPa)
250 300 0

Friktionsvinkel (°)

20

40 60 O

50

100

Relativ lagringstathet |, (%)
150 200 O

10

20

Modul (MPa)

30

40 50

60

70

0.1+

0.2si
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0.4

vL

£
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0.5

0.6

0.7

0.8

0.9+

(w) dnla

1.0+

1.1

X
o

+

Svensk empiri
Lunne, éverkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

= vD
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1.5+
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2022-12-15

Projekt - Plats Ljungby Kommun

Replosa 4:18 .

C876 Borrhal 3

Datum 2022-11-24

Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 1.22m Vitska i filter
Grundvattenyta 0.00 m Operator A. Rosberg
Referens my Utrustning
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa

Spets 5240 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck

Datum 2020-08-21 Inre friktion O; 0.0 kPa Fore 258.20 126.80 7.48

Areafaktora  0.859 Cross talk ¢, 0.000 Efter 266.40 127.80 7.39

Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 8.20 1.00 -0.08
Skalfaktorer N

Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .

Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)

Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass 2

[] Anvénd skalfaktorer vid berdkning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart

0.00 0.01 1.60

Anmarkning
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2022-12-15
g Sidalavl
Projekt Plats Ljungby Kommun
Replésa 4:18 Borrhal 3
c876 Datum 2022-11-24
- 1 [
Dlup (m) WL fu Vo vo c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.00 1.60 0.0 0.0
0.00 | 020 [SiL 1.70 ((80.5)) |(49.5) 17 0.7 5.0 5.8 47
020 | 0.40 [SivL 1.60 ((68.1)) |(45.7) 49 1.9 4.3 5.0 4.0
0.40 | 060 [Sal 1.80 48.9 8.2 3.2 94.1| 179 23.1 18.5
0.60 | 0.80 |[SaD 2.00 49.9 | 120 5.0 110.1| 36.6 50.1 40.0
0.80 | 1.00 |[SaD 2.00 51.0 | 159 6.9 1250 69.4 99.4 59.8
1.00 | 1.11 |SavD 2.15 50.7 | 19.0 8.5 1246( 751 108.3 63.3
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2022-12-15
Projekt Replosa 4:18 Plats Ljungby Kommun
Projektnummer (C876 Borrhal 3
Borrforetag Geokompaniet AB
Borrningsledare A Rosberg Datum 2022-11-24
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 1.22m Vitska i filter
Grundvattennivé 0.00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning
Niva vid referens Sond Nr 5240 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L I | | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 L I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0.0 I ! ! I TR N R T TR R [ N Y N
| —— Uppmatt portryck, u, kPa
—— Totalt spetstryck, g, MPa
0.1 Registrerat spetstryck, g, MPa
| / / Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
0.2 L {
) \
0.4 \
0.5
06 ——
0.7 N
\

I
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Replosa 4:18
) N e Projekt nr C876
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vatska i filter Plat Li by K
Start djup 0.00m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . jungoy K.ommun
Stopp djup 1.14m Forborrat material Utrustning Borrhal 4
Grundvattennivd  0.00 m Geometri Normal Sond nr 5240 Datum  2022-11-24
Spetstryck ¢, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Referens

Niva vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my

0.00m
0.00m

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Forborrningsdjup  0.00 m

Forborrat material
Utrustning
Geometri

Normal

Projekt  Repldsa 4:18
Projekt nr C876

Plats Ljungby Kommun
Borrhal 4

Datum  2022-11-24

Utvarderare S. Shamun
Datum for utvérdering 2022-12-10

Klassificering 0‘ »

0.0

Odranerad skjuvhallfasthet
50 100 150 200

fi

Modul (MPa)
30 40

| (kPa)
250 300 0

Friktionsvinkel (°)
20 40

Relativ lagringstathet |, (%)
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2022-12-15

Projekt - Plats Ljungby Kommun

Replosa 4:18 .

C876 Borrhal 4

Datum 2022-11-24

Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 1.14m Vitska i filter
Grundvattenyta 0.00 m Operator A. Rosberg
Referens my Utrustning
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa

Spets 5240 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck

Datum 2020-08-21 Inre friktion O; 0.0 kPa Fore 254.60 126.00 7.50

Areafaktora  0.859 Cross talk ¢, 0.000 Efter 256.90 126.30 7.41

Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 2.30 0.30 -0.08
Skalfaktorer N

Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .

Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)

Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass 2

[] Anvénd skalfaktorer vid berdkning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart

0.00 0.01 1.60

Anmarkning
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2022-12-15
g Sidalavl
Projekt Plats Ljungby Kommun
Replésa 4:18 Borrhal 4
c876 Datum 2022-11-24
- 1 [
Dlup (m) WL fu Vo vo c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.00 1.60 0.0 0.0
0.00 | 020 [SavL 1.70 51.4 17 0.7 94.5 8.7 10.7 8.5
020 | 0.40 [SavL 1.70 48.3 5.0 2.0 82.4 9.8 12.1 9.7
0.40 | 060 |SaD 2.00 51.0 8.6 3.6 1153 375 51.3 40.5
0.60 | 0.80 |[SaD 2.00 51.0 | 126 5.6 1219 56.7 80.0 52.0
0.80 | 1.00 |[SaD 2.00 50.4 | 16.5 75 1204 620 88.1 55.3
1.00 | 1.03 |SavD 2.15 51.0 | 187 8.6 127.6| 837 121.6 68.6
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2022-12-15

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Replosa 4:18 Plats Ljungby Kommun
Projektnummer (C876 Borrhal 4
Borrféretag Geokompaniet AB
Borrningsledare A, Rosberg Datum 2022-11-24
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 1.14m Vitska i filter
Grundvattennivé 0.00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning
Niva vid referens Sond Nr 5240 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L I | | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
| | | | | Lutning (grader)
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| —— Uppmatt portryck, u, kPa
—— Totalt spetstryck, g, MPa
0.1 Registrerat spetstryck, q_ MPa
| % Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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CPT-sondering utférd enligt EN I1SO 22476-1

Projekt  Repldsa 4:18
Projekt nr C876

Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vatska i filter Plat Li by K
Start djup 0.00m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . jungoy K.ommun
Stopp djup 1.00 m Forborrat material Utrustning Borrhal 5
Grundvattennivd  0.00 m Geometri Normal Sond nr 5240 Datum  2022-11-24
Spetstryck ¢, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Referens

Startdjup

my
Niva vid referens
Grundvattenyta  0.00 m

0.00m

Forborrningsdjup  0.00 m
Forborrat material
Utrustning

Geometri

Normal

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Utvarderare S. Shamun
Datum for utvérdering 2022-12-10

Projekt  Repldsa 4:18
Projekt nr C876

Plats Ljungby Kommun
Borrhdl 5

Datum  2022-11-24

0.0

Klassificering

0
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2022-12-15

Projekt - Plats Ljungby Kommun

Replosa 4:18 .

C876 Borrhal 5

Datum 2022-11-24

Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 1.00 m Vitska i filter
Grundvattenyta 0.00 m Operator A. Rosberg
Referens my Utrustning
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa

Spets 5240 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck

Datum 2020-08-21 Inre friktion O; 0.0 kPa Fore 262.00 126.50 7.46

Areafaktora  0.859 Cross talk ¢, 0.000 Efter 280.00 126.90 7.39

Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 18.00 0.40 -0.08
Skalfaktorer N

Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .

Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)

Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass 2

[] Anvénd skalfaktorer vid berdkning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart

0.00 0.01 1.60

Anmarkning
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2022-12-15
g Sidalavl
Projekt Plats Ljungby Kommun
Replosa 4:18 Borrhal 5
c876 Datum 2022-11-24
Djup (m) WL fu Vo vo c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.00 1.60 0.0 0.0
0.00 | 020 [SivL 1.60 ((47.7)) |(48.4) 16 0.6 3.1 35 2.8
0.20 | 0.40 [SiL 1.70 ((82.2)) |(46.5) 48 1.8 5.1 6.0 4.8
0.40 | 0.60 |SaMed 1.90 49.6 8.3 33 1016 231 30.5 24.4
0.60 | 0.80 |SiMed 1.80 ((201.1)) 12.0 5.0 11.7 14.6 11.7
0.80 | 0.89 |[SaD 2.00 50.6 | 14.6 6.2 119.2| 545 76.7 50.7
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

2022-12-15

Projekt Replosa 4:18 Plats Ljungby Kommun
Projektnummer (C876 Borrhal 5
Borrforetag Geokompaniet AB
Borrningsledare A Rosberg Datum 2022-11-24
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 1.00 m Vitska i filter
Grundvattennivé 0.00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning
Niva vid referens Sond Nr 5240 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L I | | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
| | | | | Lutning (grader)
0 100 200 3(|)0 4(|)0 5(|)0 f,kPa 0 5 10 15
0.0 : e N E—

—— Totalt spetstryck, g, MPa

Registrerat spetstryck, q. MPa
Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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,>\‘ ——— Uppmétt portryck, u, kPa
gl//

—

=4
i
[ =
=
=

—
{
\

f R

C:\Users\SayleShamun\C3S Miljéteknik AB\C3S Miljéteknik AB - Uppdrag\Ljungby Kommun-10215\C876 - Replésa 4_18\G\02_Faltresultat\Sonderingar\5.CPW




Bilaga 3 sida (21 / 35)

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Replosa 4:18
) N e Projekt nr C876
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vatska i filter Plat Li by K
Start djup 0.00m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . jungoy K.ommun
Stopp djup 154 m Forborrat material Utrustning Borrhal 6
Grundvattennivd  0.00 m Geometri Normal Sond nr 5240 Datum  2022-11-21
Spetstryck ¢, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 25 0 20 40 60 80 0 200 400 0 2 4 6 0.0 0.5 1.0 150 2 4
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Referens

Niva vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my

0.00m
0.00m

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Forborrningsdjup  0.00 m

Forborrat material
Utrustning
Geometri

Normal

Projekt  Repldsa 4:18
Projekt nr C876

Plats Ljungby Kommun
Borrhdl 6

Datum  2022-11-21

Utvarderare S. Shamun
Datum for utvérdering 2022-12-10

Klassificering 0‘ »

0.0

Odranerad skjuvhallfasthet
50 100 150 200

fi

Modul (MPa)
30 40
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250 300 0
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2022-12-15

Projekt - Plats Ljungby Kommun

Replosa 4:18 .

C876 Borrhal 6

Datum 2022-11-21

Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 1.54m Vitska i filter
Grundvattenyta 0.00 m Operator A. Rosberg
Referens my Utrustning
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa

Spets 5240 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck

Datum 2020-08-21 Inre friktion O; 0.0 kPa Fore 239.60 128.60 7.43

Areafaktora  0.859 Cross talk ¢, 0.000 Efter 234.60 128.40 7.35

Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -5.00 -0.20 -0.09
Skalfaktorer N

Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .

Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)

Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass 2

[] Anvénd skalfaktorer vid berdkning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart

0.00 0.01 1.60

Anmarkning
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2022-12-15
g Sidalav1
Projekt Plats Ljungby Kommun
Replésa 4:18 Borrhal 6
C876 Datum 2022-11-21
- 1 [
Dlup (m) WL fu Vo Vo c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.00 1.60 0.0 0.0
0.00 | 020 |SavL 1.70 51.1 1.7 0.7 92.3 8.1 9.9 7.9
0.20 | 0.0 |SavlL 1.70 48.3 5.0 2.0 81.7 9.6 11.8 9.4
040 | 060 |SalL 1.80 46.8 8.4 34 76.1| 102 12.7 10.2
0.60 | 0.80 |SaMed 1.90 478 | 121 5.1 91.0| 199 26.0 20.8
0.80 | 1.00 |SaD 2.00 50.6 | 15.9 6.9 121.0| 60.9 86.5 54.6
1.00 | 1.20 |SavD 2.15 50.9 | 20.0 9.0 127.9| 86.0 125.3 70.1
120 | 1.40 |SavD 2.15 498 | 242 | 112 120.1| 74.0 106.6 62.6
140 | 1.43 |SavD 2.15 499 | 266 | 12.4 123.0| 855 124.5 69.8
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2022-12-15
CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1
Projekt Replosa 4:18 Plats Ljungby Kommun
Projektnummer (C876 Borrhal 6
Borrféretag Geokompaniet AB
Borrningsledare A, Rosberg Datum 2022-11-21
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 1.54m Vitska i filter
Grundvattennivé 0.00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning
Niva vid referens Sond Nr 5240 Portryck registrerat vid sondering
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I | | I | | I | | I | |

0 100 200 300 400 u,kPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Replosa 4:18
) N e Projekt nr C876
Forborrningsdjup 0.00 m Referens Vatska i filter Plat Li by K
Start djup 0.00m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . jungoy K.ommun
Stopp djup 1.16m Forborrat material Utrustning Borrhal 8
Grundvattennivd  0.00 m Geometri Normal Sond nr 5240 Datum  2022-11-23
Spetstryck ¢, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 25 30 O 20 40 60 80 0 200 400 0 2 4 6 0.0 0.5 1.0 150 2 4
00 I T I A A I L ]

—~——

(
! J

0.1 \
0.2

T

0.5

0.6

/

(w) dnla

. 2
\

1.0

\
4
N
T oMy

f?J

11 N

T 1l

12

13

14

15

C:\Users\SayleShamun\C3S Miljéteknik AB\C3S Miljéteknik AB - Uppdrag\Ljungby Kommun-10215\C876 - Replosa 4_18\G\02_Faltresultat\Sonderingar\8.CPW
2022-12-15



Bilaga 3 sida (27 / 35)

Referens

Startdjup

Niva vid referens
Grundvattenyta  0.00 m

0.00m

Forborrningsdjup  0.00 m
Forborrat material
Utrustning

Geometri

Normal

Utvarderare
Datum for utvérdering 2022-12-10

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

S. Shamun

Plats
Borrhal
Datum

Projekt
Projekt nr C876
Ljungby Kommun

Replosa 4:18

2022-11-23
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2022-12-15
Projekt Plats Ljungby Kommun
Replosa 4:18 .
Cc876 Borrhal 8
Datum 2022-11-23
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 1.16 m Vitska i filter
Grundvattenyta 0.00 m Operator A. Rosberg
Referens Utrustning
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5240 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-08-21 Inre friktion O; 0.0 kPa Eore 264.20 128.30 7.46
Areafaktora  0.859 Cross talk ¢, 0.000 Efter 254.80 126.40 7.35
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -9.40 -1.90 -0.11
Skalfaktorer N
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass 2
[] Anvénd skalfaktorer vid berdkning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
0.00 0.01 1.60
0.80 1.10 Sand
Anmarkning
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2022-12-15
g Sidalavl
Projekt Plats Ljungby Kommun
Replosa 4:18 Borrhal 8
c876 Datum 2022-11-23
- 1 [
Dlup (m) WL fu Vo vo c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.00 1.60 0.0 0.0
0.00 | 020 [SivL 1.60 ((68.5)) 16 0.6 4.3 5.0 4.0
020 | 0.40 |SalL 1.80 49.3 49 1.9 90.6| 125 15.7 12.6
0.40 | 0.60 |SaMed 1.90 49.2 8.5 35 98.5| 215 28.2 22,5
0.60 | 0.80 |[SaD 2.00 513 | 124 5.4 1238 59.3 84.0 53.6
0.80 | 1.00 |Sand 2.10 507 | 16.4 7.4 1228 66.6 95.2 58.1
1.00 | 1.05 |Sand 2.10 51.0 | 189 8.7 127.7| 844 122.7 69.1
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2022-12-15

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Replosa 4:18 Plats Ljungby Kommun
Projektnummer (C876 Borrhal 8
Borrforetag Geokompaniet AB
Borrningsledare A, Rosberg Datum 2022-11-23
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 1.16 m Vitska i filter
Grundvattennivé 0.00 m Borrpunktens koord.
Referens Utrustning
Niva vid referens Sond Nr 5240 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L I | | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
| | | | | Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0.0 I ! ! I TR N R T TR R [ N Y N
i —— Uppmatt portryck, u, kPa
—— Totalt spetstryck, g, MPa
0.1 Registrerat spetstryck, q_ MPa
i \\ Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
0.2 RK
0.3 K
0.4 7
\
0.5
, &</
0.6 <
\
| \
0.7 \
| / <
0.8 ]
g | 7
50.9
1.0 Iy
1.1
1.2
1.3
14
15
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Repldsa 4:18
) N e Projekt nr C876
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vétska i filter Plat Li by K
Start djup 0.00 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . Jjungby rommun
Stopp djup 0.84m Forborrat material Utrustning Borrhal 9
Grundvattennivd  0.00 m Geometri Normal Sond nr 5240 Datum 2022-11-23
Spetstryck ¢, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 10 20 30 0 20 40 60 80 0 200 400 0 2 4 6 0.0 0.5 1.0 150 2 4
0-0 > L /\ I S S | [
Ml \ ( |
it / \
i { \
oS ) = \
05 \ o\, —
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0.7 ] u ((J
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11
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Referens

Grundvattenyta
Startdjup

my
Niva vid referens
0.00 m
0.00 m

Forborrningsdjup  0.00 m
Forborrat material
Utrustning

Geometri

Normal

Utvarderare S. Shamun
Datum for utvérdering 2022-12-10

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Replosa 4:18

Projekt nr C876

Plats Ljungby Kommun
Borrhdl 9

Datum 2022-11-23

0.0

Klassificering

0

Odranerad skjuvhallfasthet
50 100

150

200

fi

| (kPa)
250 300 0

Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet |, (%) Modul (MPa)

20
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X X o Lunne, 6verkonsoliderad o
+ Lunne, normalkonsoliderad
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2022-12-15
Projekt Plats Ljungby Kommun
Replosa 4:18 .
Cc876 Borrhal 9
Datum 2022-11-23
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 0.84m Vitska i filter
Grundvattenyta 0.00 m Operator A. Rosberg
Referens my Utrustning
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5240 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-08-21 Inre friktion O; 0.0 kPa Eore 256.90 126.20 7.47
Areafaktora  0.859 Cross talk ¢, 0.000 Efter 239.10 126.30 7.46
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -17.80 0.10 -0.02
Skalfaktorer N
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass 2
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
0.00 0.01 1.60
Anmarkning
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2022-12-15
g Sidalavl

Projekt Plats Ljungby Kommun

Replosa 4:18 Borrhal 9

c876 Datum 2022-11-23

Djup (m) WL fu Vo vo c OCR ID E MOC MNC

Frdn _ Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0.00 | 0.00 1.60 0.0 0.0

0.00 | 020 [SavL 1.70 50.5 17 0.7 86.4 6.7 8.0 6.4

020 | 0.40 [SavL 1.70 48.0 5.0 2.0 79.4 8.9 10.9 8.7

0.40 | 060 [Sal 1.80 48.2 8.4 3.4 88.9| 155 19.9 15.9

0.60 | 073 [SaD 2.00 50.7 | 115 4.8 116.6 | 44.7 61.9 44.8
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2022-12-15
Projekt Replosa 4:18 Plats Ljungby Kommun
Projektnummer (C876 Borrhal 9
Borrféretag Geokompaniet AB
Borrningsledare A, Rosberg Datum 2022-11-23
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 0.84m Vitska i filter
Grundvattennivé 0.00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning
Niva vid referens Sond Nr 5240 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L I | | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
| | | | | Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0.0 I ! ! I L1 Lo I
| , —— Uppmatt portryck, u, kPa
—— Totalt spetstryck, g, MPa
0.1 Registrerat spetstryck, q_ MPa
| ( < Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
0.2 %
0.3 Q
0.4 g‘
| >~
0.5 S
0.6
0.7
\
1 \
0.8
o
50.9
3 |
1.0
1.1
1.2
1.3
14
15
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